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Mugaddima

ISO (Xalgaro Standartlashtirish Tashkiloti) - milliy standartlar organlari (ISO a’zo
organlar) butun dunyo federatsiyasi hisoblanadi. Xalgaro standartlarni tayyorlash bo‘yicha ishlar
odatda ISO texnik go‘mitalari tomonidan amalga oshiriladi. Texnik go‘mita tashkil etilgan
mavzudan manfaatdor bo‘lgan har bir a’zo organ ushbu go‘mitada vakillik gilish huqugiga ega.
Ishda ISO bilan hamkorlik giluvchi xalgaro tashkilotlar, davlat va nodavlat tashkilotlar ham
ishtirok etmoqda. ISO Xalgaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) bilan elektr standartlashtirishning
barcha masalalari bo‘yicha yaqgin hamkorlik giladi.

Ushbu standartni ishlab chigishda go‘llaniladigan protseduralar va uni keyingi ta’mirlash
uchun mo‘ljallangan protseduralar ISO/IEC direktivalarining 1-gismida tasvirlangan. Xususan,
har xil turdagi ISO hujjati uchun zarur bo‘lgan turli tasdiglash mezonlariga e’tibor garatish lozim.
Ushbu hujjat ISO/IEC direktivalarining 2-gismining tahrir qoidalariga muvofiqg ishlab chigilgan
(garang: www.iso.org/directives ).

ISO ushbu standartni amalga oshirish (a) patent(lar)dan foydalanishni o‘z ichiga olishi
mumkinligiga e’tibor garatadi. 1SO har ganday da’vo gilingan patent huquglarining dalillari,
haqiqiyligi yoki qo‘llanilishiga nisbatan hech ganday pozitsiyani egallamaydi. Ushbu hujjat nashr
etilgan sanadan boshlab, ISO ushbu hujjatni amalga oshirish uchun talab gilinishi mumkin bo‘lgan
(a) patent(lar) hagida xabar olmagan. Biroq, amalga oshiruvchilar bu www.iso.org/patents saytida
mavjud bo‘lgan patent ma’lumotlar bazasidan olinishi mumkin bo‘lgan eng so‘nggi ma’lumotni
anglatmasligi mumkinligi hagida ogohlantiriladi. 1SO patent huquglarining birortasini yoki
barchasini aniglash uchun javobgar emas.

Ushbu standartda foydalanilgan har ganday savdo nomi foydalanuvchilarning qulayligi
uchun berilgan ma’lumotdir va tasdigni tashkil etmaydi.

Standartlarning ixtiyoriyligi, muvofiglikni baholash bilan bog‘lig ISO maxsus atamalari va
iboralarining ma’nosi, shuningdek, savdodagi texnik to‘siglar (TBT) bo‘yicha ISO ning Jahon
Savdo Tashkilotining (JST) tamoyillariga sodigligi hagida ma’lumot olish uchun garang.
Www.is0.org/iso/foreword.html.

Ushbu hujjat Xalgaro charm texnologlari va kimyogarlari jamiyatlari ittifogining
Kimyoviy sinov komissiyasi (IUC komissiyasi, IULTCS) tomonidan Evropa standartlashtirish
go‘mitasi (CEN) CEN/TC 289 Texnik go‘mitasi bilan hamkorlikda tayyorlangan, kotibiyati UNI
tomonidan ISO va CEN o‘rtasidagi texnik hamkorlik to‘g‘risidagi bitimga (Vena kelishuvi)
muvofiq o‘tkaziladi. Ushbu hujjat 2003-yil 31-mayda Meksikaning Kankun shahrida bo‘lib o‘tgan
IULTCS delegatlarining yig‘ilishida rasmiy usul deb e’lon gilingan IUC 19 usulining Kolorimetrik
bo‘limiga texnik jihatdan o‘xshaydi.

IULTCS, dastlab 1897 yilda tashkil etilgan bo‘lib, charm fan va texnologiyasini yanada
rivojlantirish uchun professional charm jamiyatlarining butun dunyo bo‘ylab tashkilotidir.
IULTCS ning uchta komissiyasi mavjud bo‘lib, ular teridan namuna olish va sinovdan o‘tkazish
uchun xalgaro usullarni o‘rnatish uchun mas'uldir. ISO IULTCSni teri uchun sinov usullarini
tayyorlash bo‘yicha xalgaro standartlashtiruvchi organ sifatida tan oladi.

Ushbu uchinchi nashr texnik jihatdan gayta ko‘rib chigilgan ikkinchi nashrni (1ISO 17226-
1: 2018) bekor giladi va almashtiradi.

Oldingi nashrga kiritilgan asosiy o‘zgarishlar quyidagilardan iborat:

— 6-banddagi reagentlar ro‘yxati gayta tashkil etildi.

— Dinitrofenilgidrazin (DNPH) eritmasining (6.10) tarkibi o‘zgargan. U endi
konsentrlangan o-fosfor kislotasini o‘z ichiga olmaydi. Kislota sharoitida ba’zi ekstraksiya

v


http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html

O zMSt I1SO 17226-1:2024 (1SO 17226-1:2021, IDT)

gilingan sintetik ko‘nlashtiruvchi moddalar va qatronlar vaqt o‘tishi bilan formaldegidni
chigarishda davom etishi mumkin, bu esa noto‘g‘ri yuqori natijalar beradi.

— DNPH (6.10) eritmasi tarkibining o‘zgarishi bilan oldingi nashrdagi reaksiya vaqtini
cheklash endi kerak emas. 9.2.2 da reaksiya vaqti va harorat mos ravishda 180 minut va 50 °C ga
oshirildi. Shunday qilib, 9.2.2, 9.2.3.1 va 9.2.3.2-bandlardagi matn o‘zgartirildi.

— Yangi 10-band go‘shildi.

— A ilovasida yangi hamkorlikdagi laboratoriyalararo sinov natijalari keltirilgan.

— B ilovasi texnik jihatdan qayta ko‘rib chiqilgan.

ISO 17226 seriyasidagi barcha gismlar ro‘yxatini ISO veb-saytida topish mumkin.

Ushbu hujjat bo‘yicha har ganday fikr-mulohazalar yoki savollar foydalanuvchining
milliy organ standartlariga yo‘naltirilishi kerak. Ushbu organlarning to‘liq ro‘yxatini
wWww.is0.org/members.html saytida topish mumkin.
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Leather — Chemical determination of formaldehyde content — Part 1: Method using
high-performance liquid chromatography

Amalga kiritish sanasi 12.10.2024

1 Qo‘llanish doirasi

Ushbu hujjat teridagi erkin va ajraladigan formaldegidni aniglash usulini belgilaydi.
Yugori samarali suyuglik xromatografiyasiga (HPLC) asoslangan bu usul tanlangan va rangli
ekstraktlarga sezgir emas va formaldegidning aniq migdorini aniglash uchun mo‘ljallangan.

Formaldegid miqgdori standart foydalanish sharoitida teridan suv ekstrakti tarkibidagi
gidroliz natijasida olingan erkin formaldegid va formaldegid migdori hisoblanadi.

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi standart ushbu matndagi havolalar orgali ushbu Xalgaro standart qoidalarini
tashkil etuvchi qoidalarni o‘z ichiga oladi. Nashr gilingan paytda ko‘rsatilgan nashr haqiqiy
bo‘lgan. Barcha standartlar gayta ko‘rib chigilishi kerak va ushbu Xalgaro standartga asoslangan
shartnomalar taraflari quyida ko‘rsatilgan standartning eng so‘nggi nashrini qo‘llash imkoniyatini
tekshirishlari tavsiya etiladi.

ISO 2418 Teri - Kimyoviy, fizik-mexanik va chidamlilik sinovlari - Namuna olish joyi
(ISO 2418, Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness tests — Sampling location)

ISO 3696 Analitik laboratoriyada foydalanish uchun suv - Spetsifikatsiya va sinov usullari
(1SO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods)

ISO 4044, Teri - Kimyoviy sinovlar - Kimyoviy sinov namunalarini tayyorlash (ISO 4044,
Leather — Chemical tests — Preparation of chemical test samples)

ISO 4684, Teri - Kimyoviy sinovlar - Uchuvchi moddalarni aniglash (ISO 4684, Leather
— Chemical tests — Determination of volatile matter)

3 Atama va ta’riflar

Ushbu hujjatda atamalar va ta’riflar ko‘rsatilmagan.

ISO va IEC standartlashtirishda foydalanish uchun terminologik ma’lumotlar bazasini
quyidagi manzillarda saglaydi:

— ISO Onlayn ko‘rish platformasi: https:// www .iso .org/ obp manzilida mavjud
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— |IEC Electropedia: https:// www .electropedia .org/ saytida mavjud
4 Muvofiqlik

ISO 17226-2 bilan tagqoslaganda, ikkita analitik usul o‘xshash tendentsiyalarni berishi
kerak, lekin bir xil mutlag natijani berishi shart emas. Shuning uchun, bahsli holatlarda ushbu
hujjatdagi usul 1ISO 17226-2 ga ustunlik sifatida go‘llaniladi.

5 Tamoyil

Jarayon selektivdir. Formaldegid HPLC yordamida boshga aldegidlar va ketonlardan
hosila sifatida ajratiladi va miqdori aniglanadi. Aniglangan erkin formaldegid va formaldegid
ekstraksiya paytida gidrolizlanib, erkin formaldegid hosil bo‘ladi.

Namuna 40 °C da detarjan eritmasi bilan suziladi. Eluat 2,4-dinitrofenilgidrazin (DNPH)
bilan aralashtiriladi, bunda aldegidlar va ketonlar reaksiyaga kirishib, tegishli gidra-zonlar hosil
giladi. Ular ultrabinafsha (UV) detektori yoki diodli massiv detektori (DAD) bilan teskari fazali
HPLC yordamida ajratiladi.

6 Reaktivlar

Agar boshgacha ko‘rsatilmagan bo‘lsa, fagat tan olingan analitik darajadagi reagentlardan
foyda-laning. Barcha eritmalar suvli eritmalardir.

6.1 Suv, 1ISO 3696 ga muvofiq 3-darajali

6.2 Formaldegid eritmasi, CAS Ne. 50-00-0, taxminan 37% (massa ulushi).

Formaldegid yoki formaldegid-2,4-DNPH ning sertifikatlangan eritmalari tijoratda
mavjud. Ushbu echimlardan foydalanilganda, 9.1-banddagi protsedura talab gilinmaydi.

6.3 Yod eritmasi, CAS Ne 7553-56-2, 0,05 mol/l, ya’ni litr uchun 12,68 g yod.

6.4 Natriy gidroksid eritmasi, CAS Ne 1310-73-2, 2,0 mol/I.

6.5 Sulfat kislota eritmasi, CAS Ne 7664-93-9, 2,0 mol/I.

6.6 Natriy tiosulfat eritmasi, CAS Ne 10102-17-7, 0,1 mol/I.

6.7 Kraxmal eritmasi, CAS Ne 9005-84-9, 1%, ya’ni 100 ml suvda 1 g.

6.8 Asetonitril, CAS Ne 75-05-8, LC darajasi.

6.9 Natriy dodesilsulfonat, CAS Ne 2386-53-0 yoki natriy dodesilsulfat, CAS Ne 151-21-3
(detarjan eritmasi), 0,1 %, 1 g 1000 ml suvda.

6.10 Dinitrofenilgidrazin (DNPH) eritmasi, CAS Ne. 119-26-6, 100 ml asetonitrilda (6.8)
eritilgan 0,3 g DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazin) dan iborat.

7 Qurilmalar

Odatiy laboratoriya jihozlaridan, xususan, quyidagilardan foydalaning:

7.1 10 ml, 500 ml va 1 000 ml hajmli o‘Ichov kolbalari.

7.2 100 ml va 250 ml sig‘imli tiginli yoki vintli gopgogli konussimon kolbalar.

7.3 Shisha tolali filtrli filtr, GF8 (yoki shisha filtrli filtr G 3, diametri 70 mm dan 100 mm
gacha).
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7.4 Suv hammomi, termostatik (40 + 2) °C ga qadar boshqgariladigan, kolba chaygagich
bilan jihozlangan, chastota (50 + 10) rpm/min.

7.5 Suv hammomi yoki pech, (50 & 2) °C gacha termostat bilan boshqariladi.

7.6 UV yoki DAD aniglash bilan HPLC tizimi.

7.7 Membran filtri, masalan, poliamid, 0,45 mkm.

7.8 Analitik tarozi, anigligi 0,1 mg.

8 Namuna olish

lloji bo‘lsa, 1SO 2418 ga muvofig namuna oling. Agar ISO 2418 ga muvofig namuna olish
imkoni bo‘lmasa (masalan, poyabzal, kiyim-kechak kabi tayyor mahsulotlardan terilar), sinov
hisoboti bilan birga namuna olish hagida batafsil ma’lumot bering. Yelim qoldiglari teri namu-
nalaridan mexanik ravishda olib tashlanishi kerak.

Teri namunasini 1SO 4044 ga muvofig bo‘laklarga bo‘ling.

Agar natija qurug modda asosida taqdim etilsa, namlik migdorini hisoblash uchun ISO
4684 ga muvofiqg yana bir xil teri namunasini sinab ko‘ring.

9 Namuna tayyorlash va tahlil gilish

9.1 Stok eritmasida formaldegidni aniglash tartibi

9.1.1 Formaldegid eritmasini tayyorlash

Taxminan 100 ml suv (6.1) bo‘lgan 1000 ml hajmli o‘lchov kolbasiga (7.1) 5 ml for-
maldegid erit-masidan (6.2) pipetka bilan soling va so‘ngra kolbani suv (6.1) bilan belgigacha
to°ldiring. Bu for-maldegid eritmasi yechimi.

9.1.2 Aniglash

250 ml li konussimon kolbaga (7,2) shu eritmadan 10 ml pipetka solinadi va 50 ml yod
eritmasi bi-lan aralashtiriladi.

(6.3). Sarg‘ayguncha natriy gidroksidi (6.4) go‘shing. 18 °C dan 26 °C gacha bo‘lgan ha-
roratda (15 + 1) daqiqa reaksiyaga kirishiga ruxsat bering va keyin aylanayotganda 15 ml sulfat
kislota (6,5) go‘shing.

2 ml kraxmal eritmasi (6,7) qo‘shilgandan so‘ng, ortigcha yod natriy tiosulfat (6,6) bilan
rangi o‘zgarmaguncha titrlanadi. Uchta individual garor gabul giling.

Kamida ikkita bo‘sh eritmani xuddi shu tarzda titrlang.

Formaldegid eritmasining konsentratsiyasi formula (1) bo‘yicha hisoblanadi.

(Vo -y )xcy xM
0 "1 1 FA
Pra ™= 2 @

Bu yerda
pra— formaldegid eritmasining kontsentratsiyasi, 10 ml ga milligramda (mg/10 ml);

Vo—  bo‘sh eritma uchun tiosulfat eritmasining titri, millilitrda (ml);
Vi— namuna eritmasi uchun tiosulfat eritmasining titri, mililitrda (ml);
Mea— formaldegidning nisbiy molekulyar massasi, 30,02 g/mol,
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ci— tiosulfat eritmasining kontsentratsiyasi, litr uchun mol (mol/l).

9.2 HPLC usulida teridagi formaldegidni aniglash tartibi

9.2.1 Terini olish

100 ml konussimon kolbaga (2 + 0,1) g charm bo‘laklarini 0,01 g aniglikda torting. 50 ml
detarjen eritmasi (6,9) go‘shing (oldindan 40 °C da gizdirilgan) va konussimon kolbani tiqgin yoki
vintli gopqoq bilan mahkamlang. Kolba tarkibini suv hammomida (7.4) (60 + 2) daqiqa davomida
(40 £2) ° S da chayqatib turing. Iliq ekstrakt eritmasini darhol filtrlang. Masalan, shisha tolali filtr
(7.3) orqgali vakuumda filtrlang (50 mbardan kam bo‘lmagan holda foydalaning). Filtrni yopiq
kolbada xona haroratiga qadar (18 °C dan 26 °C gacha) sovutib oling.

Teri-eritma nisbatini o‘zgartirmang. Ekstraksiya va derivatizatsiya bosqichi bir ish kunida
bajarilishi kerak.

9.2.2 DNPH bilan derivatizatsiya va HPLC pipetka yordamida teridagi formaldegidni
aniglash

4,0 ml asetonitril (6,8), filtrlangan elyuatning 5,0 ml alikvoti (9.2.1) va 0,5 ml DNPH erit-
masidan (6,10) 10 ml hajmli o‘lchov kolbasiga (7,1) pipetka bilan soling. Kolbani (50 +2) ° C da
(180 £ 5) dagiga davomida oldindan gizdirilgan suv hammomiga yoki pechga (7,5) go‘ying. Kol-
bani xona haroratiga gadar sovutib oling (18 ° C dan 26 ° C gacha). O‘lchov kolbasiga suv (6.1)
belgisigacha to‘ldiring va komponentlarni aralashtirish uchun uni qo‘l bilan gisga chayqating.
Agar kerak bo‘lsa, membrana filtri (7.7) orqali filtrlang va HPLC (7.6) yordamida namunani tahlil
giling. Tegishli HPLC shartlari bo‘yicha takliflar B ilovasida keltirilgan.

Formaldegidning yuqori migdori (>100 mg/kg) uchun suv bilan 5 ml dan 5 ml gacha
bo‘lgan alikvotlar hosil giling (6.1). Formaldegid miqgdori taxminan 500 mg/kg bo‘lganda
protseduraga misol: pipetka bilan 4,0 ml asetonitril (6,8), filtrlangan elyuatning 0,5 ml alikvoti
(9.2.1), 4,5 ml suv (6,1) va 0,5 ml DNPH eritmasi ( 6.10) 10 ml hajmli o‘lchov kolbasiga (7.1).
Keyin oldingi xatboshida tasvirlangan tartibni bajaring.

9.2.3 HPLC kalibrlash

9.2.3.1 Formaldegid eritmasi bilan kalibrlash

9.1.1-bandda olingan, tarkibida anig ma’lum bo‘lgan formaldegid eritmasidan 1 ml dan
taxminan 100 ml suv (6.1) bilan to‘ldirilgan 500 ml hajmli o‘lchov kolbasiga (7.1) soling.
Aralashtiring va suv (6.1) bilan belgigacha to‘ldiring, keyin yana aralashtiring. Ushbu eritma kali-
brlash uchun standart eritma hisoblanadi, ya’ni standart eritma taxminan 4 pg formaldegid/ml ni
tashkil giladi.

Kamida to‘rtta kalibrlash eritmasi go‘llanilishi kerak. 4 ml dan asetonitrilni (6,8) 10 ml i
to‘rtta o‘lchov kolbasiga (7,1) soling, so‘ng 0,1 mkg/ml dan 2,0 mkg/ml gacha bo‘lgan for-
maldegid kon-sentratsiyasini goplash uchun standart eritma qo‘shing. (Bu ma’lum sharoitlarda teri
konsen-tratsiyasi 5 mg/kg dan 100 mg/kg gacha bo‘lgan teridagi formaldegidga to‘g‘ri keladi.)

Kalibrlash eritmasi qo‘shilgandan so‘ng darhol har bir kolba aralashtiriladi va 0,5 ml
DNPH erit-masi go‘shiladi (6.10).

Kolbani (50 £ 2) °C da (180 + 2) daqiqa davomida oldindan qizdirilgan suv hammomiga
(7,4) yo-ki pechga (7,5) go‘ying. Kolbani xona haroratiga (18 °C dan 26 °C gacha) sovutib oling,
o‘lchov kolbasini demineralizatsiyalangan suv (6.1) bilan belgigacha to‘ldiring va komponentlarni
aralashtirish uchun go‘l bilan gisga chayqatiladi. Keyin HPLC (7.6) yordamida kalibrlash eritma-
larini tahlil giling. Tegishli HPLC shartlari bo‘yicha takliflar B ilovasida keltirilgan.
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O‘lchangan formaldegid hosilasining cho‘qgi maydoniga nisbatan kalibrlash grafigida
kontsen-tratsiyalarni ml ga mikrogramda ko‘rsating. X o‘qi: ml ga mikrogramdagi konsentratsiya,
y o‘qi: te-palik maydoni. Oddiy HPLC xromatogrammasining namunasi B.1-rasmda keltirilgan.

9.2.3.2 DNPH-formaldegid hosilasi bilan kalibrlash

Kamida to‘rtta kalibrlash eritmasi go‘llanilishi kerak. 4 ml dan asetonitrilni (6,8) 10 ml li
to‘rtta o‘l-chov kolbasiga (7,1) soling, so‘ngra 0,1 mkg/ml dan 2,0 mkg/ml gacha bo‘lgan for-
maldegid kon-sentratsiyasi oralig‘ini goplash uchun kalibrlash eritmasini go‘shing. (Bu ma’lum
sharoitlarda teri konsentratsiyasi 5 mg/kg dan 100 mg/kg gacha bo‘lgan teridagi formaldegidga
to‘g‘ri keladi.)

O‘Ichov kolbasiga demineralizatsiyalangan suv (6.1) belgisigacha to‘ldiring va kompo-
nentlarni aralashtirish uchun uni qo‘l bilan gisga chayqating.

Keyin HPLC (7.6) yordamida kalibrlash eritmalarini tahlil giling. Tegishli HPLC shartlari
bo‘yicha takliflar B ilovasida keltirilgan.

O°‘Ichangan formaldegid hosilasining cho‘qqi maydoniga nisbatan kalibrlash grafigida
kontsen-tratsiyalarni ml ga mikrogramda ko‘rsating. X o‘qi: 1 ml ga mikrogramlarda konsen-
tratsiya, y o‘qi: eng yuqori maydon.

10 Natijalarni ifodalash

10.1 Teri namunalarida formaldegid miqgdorini hisoblash
Namunadagi formaldegid kontsentratsiyasi formula (2) bo‘yicha hisoblanadi.

Ps<F

()

Wg = -
By yerda
wr —0,1 mg/kg gacha yaxlitlangan mg/kg dagi namunadagi formaldegidning massa ulushi;

ps — kalibrlash grafigidan olingan formaldegidning mkg/ml dagi massa kontsentratsiyasi;
F — ml da suyultirish koeffitsienti, odatda 100 (allikvot uchun 50 ml ekstraktsiya hajmi x 2);

m — terining grammdagi massasi.

10.2 Spiking - tiklanish tezligini aniglash

Qayta tiklash tezligini aniglash majburiy emas. Agar kerak bo‘lsa, quyidagi tartibni
go‘llash mum-kin.

4 ml asetonitrilni (6.8) 10 ml hajmli o‘lchov kolbasiga (7.1) soling va 9.2.1.da ko‘rsatil-
gandek olingan filtratdan 2,5 ml alikvot qo‘shing. Keyin kerakli hajmdagi formaldegid standart
eritmasini go‘shing.

Ushbu eritmani 9.2.2-bandda tavsiflangan protsedura bo‘yicha gayta ishlang va xuddi shu
protsedura bo‘yicha rS2 ni aniglang. Aniglashni amalga oshiring va sinov hisobotida giymat
hagida xabar bering.

Qayta tiklash tezligi formula (3) bo‘yicha hisoblanadi.
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Per—0,5p0¢4 )x100
RR _ ( S2 S1 ) (3)
Pra1

Bu yerda
Rr — 0,1% gacha yaxlitlangan foizda tiklanish darajasi;

ps2 — kalibrlash grafigidan olingan formaldegid konsentratsiyasi mkg/ml;
ps1 — mkg/ml dan tiklanmagan namunadagi formaldegid konsentratsiyasi;
pra1 —mkg/ml dagi formaldegidning keskin miqgdori

10.3 Natijalarni ifodalash

Formaldegid kontsentratsiyasini sinovdan o‘tgan teri namunasining massasiga garab 0,1
mg / kg aniglikda ifodalang.

Natijalar quruq modda asosida taqdim etilishi kerak bo‘lsa, natijalarni, wF ni 100/(100 -
w) koef-fitsientiga ko‘paytiring, bu erda w ISO 4684 bo‘yicha foizda (%) namlik migdoridir. na-
tijalar qurug modda asosida taqdim etiladi, buni sinov hisobotida aniq ko‘rsating.

10.4 Aniglik

Ushbu hujjat bilan formaldegidning 5 mg / kg gacha bo‘lgan konsentratsiyasini aniglash
mumkin. Laboratoriyalararo hamkorlikdagi sinovlar natijalari uchun A ilovasiga garang.

11 Sinov hisoboti

Sinov hisobotida quyidagilar bo‘lishi kerak:

a) ushbu hujjatga havola (masalan, 1ISO 17226-1:2021);

b) tahlil gilinadigan teri namunasining belgilanishi va foydalanilgan namuna olish usuli;

c) formaldegid miqdori mg/kg;

d) tahliliy protseduradan har ganday og‘ishlar, aynigsa bajarilgan har ganday qo‘shimcha
gadamlar;

e) aniglangan bo‘lsa, qurugq modda asosida natijalar;

f) sinov sanasi
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Ailova
(ma’lumot uchun)

Aniglik: HPLC usulining ishonchliligi

A.1-jadvalda keltirilgan ma’lumotlar formaldegidning noma’lum darajalari bo‘lgan teri na-
munalari bo‘yicha sakkizta laboratoriya bilan hamkorlikda o‘tkazilgan sinovda olingan.

A.1- jadaval — Birgalikda o‘tkazilgan sinovning statistik ma’lumotlari

Teri namu- X Sr SR
nasi mg/kg mg/kg mg/kg

A 9,7 0,85 2,56
B 17,1 1,94 5,37
C 73,0 1,61 7,87
D 37,5 2,62 4,43
E 60,0 2,49 4,51
H 15,5 3,17 3,17
L 7,7 0,28 3,64

Kalit

X: formaldegidning o‘rtacha giymati

Sr: takrorlanuvchanlikning standart og'ishi

Sr: takrorlanuvchanlikning standart og'ishi
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B ilova
(ma’lumot uchun)

HPLC shartlari

Oqim tezligi: 1,0 ml/min

Mobil faza: asetonitril/suv, 60:40

Ajratish ustuni: C18 teskari fazali ustun (150 mm x 3 mm, 2,6 mkm)

UVni aniglash to‘lgin uzunligi: (355 + 5) nm

In'ektsiya hajmi: 10 pl

Absorbance DAD1 A, Sig=350,10 Ref=580,40 (CAROLINE\2020\2020_01_06\QC 200.0)

mal =
: T DNPH
2500 -
2000
1500 —
1000
500 L Derivatised DNPH-formaldehyde
o e A
AT 1 s 2 7 s Time(min)
Kalit
X vagt (min)

Y absorbansi

B.1-Rasm — HPLC xromatogrammasiga misol




O zMSt I1SO 17226-1:2024 (1SO 17226-1:2021, IDT)

Bibliografiya

[1] ISO 17226-2, Leather — Chemical determination of formaldehyde content — Part 2:
Method using colorimetric analysis



O zMSt I1SO 17226-1:2024 (1SO 17226-1:2021, IDT)

Bibliografik ma’lumotlar

SUT 59.140.30

10



