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Muqaddima 

 

ISO (Xalqaro standartlashtirish tashkiloti) - milliy standartlar organlarining (ISO aʼzolari) 

butun dunyo federatsiyasi. Xalqaro standartlarni tayyorlash boʻyicha ishlar odatda ISO texnik 

qoʻmitalari orqali amalga oshiriladi. Texnik qoʻmita tashkil etilgan mavzudan manfaatdor boʻlgan 

har bir aʼzo organ ushbu qoʻmitada vakillik qilish huquqiga ega. Ishda ISO bilan hamkorlikda 

xalqaro tashkilotlar, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etmoqda. ISO xalqaro 

elektrotexnika komissiyasi (IEC) bilan elektrotexnika standartlashtirishning barcha masalalarida 

yaqindan hamkorlik qiladi. 

Xalqaro standartlar ISO/IEC direktivalarining 2-qismida keltirilgan qoidalarga muvofiq 

ishlab chiqilgan. 

Texnik qoʻmitalarning asosiy vazifasi xalqaro standartlarni tayyorlashdir. Texnik 

qoʻmitalar tomonidan qabul qilingan Xalqaro standartlar loyihalari ovoz berish uchun aʼzo 

organlarga yuboriladi. Xalqaro standart sifatida eʼlon qilish ovoz beruvchi aʼzo organlarning 

kamida 75% tomonidan maʼqullanishi kerak. 

Ushbu hujjatning ayrim elementlari patent huquqlarining predmeti boʻlishi mumkinligiga 

eʼtibor qaratiladi. ISO patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar 

emas. 

ISO 18895 standarti CEN (EN 12958 kabi) tomonidan tayyorlangan va maxsus “tezkorlik 

tartib-taomili” ostida ISO/TC 216 Poyafzal Texnik qoʻmitasi tomonidan ISO aʼzo organlar 

tomonidan tasdiqlanishi bilan bir vaqtda qabul qilingan. 

 

Ushbu Evropa standarti CEN/TC 309 "Oyoq kiyim" Texnik qoʻmitasi tomonidan 

tayyorlangan, uning kotibiyati AENOR tomonidan amalga oshiriladi. 

Ushbu Evropa standartiga milliy standart maqomi eng kechi 2000 yil avgustgacha bir xil 

matnni nashr qilish yoki tasdiqlash yoʻli bilan beriladi va ziddiyatli milliy standartlar 2000 yil 

avgustidan kechiktirmay bekor qilinadi. 

CEN/CENELEC ichki qoidalariga muvofiq, quyidagi mamlakatlarning milliy standartlar 

tashkilotlari ushbu Yevropa standartini amalga oshirishlari shart: Avstriya, Belgiya, Chexiya, 

Daniya, Finlyandiya, Fransiya, Germaniya, Gretsiya, Islandiya, Irlandiya, Italiya, Lyuksemburg, 

Niderlandiya, Norvegiya, Portugaliya, Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya va Buyuk Britaniya. 
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OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI 

 

POYAFZAL - BOLDIR QISMINING SINOV USULLARI - ESKIRISHGACHA 

CHIDAMLILIGI 

 

ОБУВЬ — МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОЛЕНИЩ — УСТАЛОСТНАЯ 

ПРОЧНОСТЬ 

 

FOOTWEAR — TEST METHODS FOR SHANKS — FATIGUE RESISTANCE 

 

Amalga kiritish sanasi 15.09.2024 y. 

1 Qoʻllash doirasi 

Ushbu Yevropa standarti ayollar poyafzallari va baʼzi erkaklar va bolalar poyafzallarining 

bel qismini mustahkamlash uchun ishlatiladigan poʻlatdan yasalgan novdalarning eskirishgacha 

chidamliligini baholash usulini belgilaydi. 

2 Standartlarga havolalar 

Ushbu Yevropa standarti sanasi koʻrsatilgan yoki sanasi koʻrsatilmagan 

maʼlumotnomalarni, boshqa nashrlarning qoidalarini oʻz ichiga oladi. Ushbu meʼyoriy havolalar 

matnning tegishli joylarida keltirilgan va nashrlar quyida keltirilgan. Sana koʻrsatilgan havolalar 

uchun ushbu nashrlarning har qandayiga keyingi tuzatishlar yoki qayta koʻrib chiqishlar ushbu 

Evropa standartiga faqat oʻzgartirish yoki qayta koʻrib chiqish yoʻli bilan kiritilgan taqdirdagina 

qoʻllaniladi. Sana koʻrsatilmagan havolalar uchun havola qilingan nashrning soʻnggi nashri 

qoʻllaniladi. 

TS EN 12222 Poyafzal - Poyafzal va poyabzal qismlarini konditsionerlash va sinovdan 

oʻtkazish uchun standart atmosfera. 

3 Taʼriflar 

Ushbu standart maqsadlari uchun quyidagi taʼrif qoʻllaniladi. 

3.1 eskirishgacha chidamlilik 

maʼlum sharoitlarda dastani takroriy yuklash davrlariga chidamliligi 

4 Jihozlar va materiallar 

Poʻlatdan yasalgan shpallarning eskirishgacha chidamliligini oʻlchash uchun sinov 

mashinasidan foydalanish kerak. Koʻp stantsiya uchun mashinalar har bir stantsiya a) dan d) gacha 

boʻlgan bandlarni oʻz ichiga olishi kerak. 

a) 32 mm ± 2 mm balandlikdagi va dastani mahkam bogʻlash uchun mos keladigan tekis 

qotib qolgan poʻlatdan yasalgan yuza plitalari bilan qattiq pastki jagʻ. 

b) Pastki qisqich yuzalarining tekisligiga perpendikulyar boʻlgan novdaga sekundiga toʻrtta 

aylanish tezligida 49 N ± 2 N kuch taʼsir qilish vositasi bilan tekis qotib qolgan poʻlat yuz plitalari 

bilan sozlanishi yuqori jagʻ. Bitta toʻliq tsikl yukni oddiy garmonik harakatda boʻlgani kabi 

oldinga va teskari yoʻnalishda qoʻllashdir. 

Tegishli yuqori va pastki jagʻ konfiguratsiyasi tasviri 1-rasmda keltirilgan. 

c) Namunaning uzilishigacha boʻlgan toʻliq tsikllar sonini hisoblash usuli. 

d) Jagʻlarning siqish kuchini nazorat qilish usuli a) va b) bandlariga qarang: 4 900 N · mm 

± 50 N·mm. 

Izoh Dinamometr kaliti mos keladi. 

5 Namuna olish va konditsionerlash 

Sinov namunasi toʻliq novda boʻlishi kerak. 
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EN 12222 ga muvofiq boshqariladigan atmosferada sinovdan 48 soat oldin namunalar 

holati. 

Sinovlar EN 12222 ga muvofiq mos shartli atmosferada oʻtkazilishi kerak yoki agar buning 

iloji boʻlmasa, sinov namunasi shartli atmosferadan chiqarilgandan keyin 15 minut ichida 

oʻtkazilishi kerak. 

6 Sinov usuli 

Poyabzal orqa uchida xuddi poyabzalda boʻlgani kabi mahkamlanadi va dastagiga 

oʻzgaruvchan kuch taʼsirida konsol nuri sifatida egiladi. Dastani sindirish uchun zarur boʻlgan 

yuklash davrlari soni eskirish davri deb ataladi.  

Poyaning tovon uchini markaziy ravishda pastki jagʻga (4a ga qarang) kiriting, shunda 32 

mm lik dastani jagʻning pastki cheti bilan dastagi darajasining uchi bilan qisiladi va namuna pastki 

jagʻning siqish kuchlariga perpendikulyar boʻladi. 

Pastki jagʻni yoping va torting (4a ga qarang), 4d ga muvofiq qurilma yordamida jagʻning 

yuqori chetiga taʼsir qilish momenti 4900 N·mm boʻlishini taʼminlang). Bunday yuqori momentni 

qisqichning pastki chetiga qoʻllash kerak emas, lekin pastki chetining mustahkamligini va 

jagʻlarning yuzlari parallel boʻlishini taʼminlash uchun etarli darajada qoʻllang. 

Yuqori jagʻni (4b ga qarang) namunaga qoʻying, shunda pastki qisqichning yuqori cheti 

(4a ga qarang) va yuqori jagʻning oʻrtasi (4b ga qarang) orasidagi masofa 70 mm ± 2 mm boʻladi. 

Yuqori jagʻni bir tekis yoping va torting (4b ga qarang), umumiy moment 4900 N·mm boʻlishini 

taʼminlang, 4d ga qarang). 

7 Natijalarni ifodalash 

Sinov mashinasini boshqaring va har bir namuna uzilganida yuk aylanishlarining umumiy 

sonini yozing. 

Har bir namuna uchun toʻrtta natijaning arifmetik oʻrtacha qiymatini sindirish va hisoblash 

uchun yuk aylanishlarining umumiy soni haqida hisobot bering. 

8 Sinov hisoboti 

Sinov hisobotida quyidagi maʼlumotlar boʻlishi kerak: 

a) 7-bandga muvofiq ifodalangan natijalar; 

b) bu sinov usuliga havola; 

c) sinovdan oʻtgan namunalarning toʻliq tavsifi, shu jumladan tijorat uslublari kodlari, 

ranglar, tabiat va boshqalar.; 

d) agar toʻrttadan boshqa boʻlsa, sinov namunalari soni 

e) ushbu standart usuldan har qanday ogʻishlar; 

f) sinov sanasi. 
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                        1-rasm - Yuqori va pastki jagʻ konfiguratsiyasi 
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A ilova 

(maʼlumot) 

2-bandda keltirilgan Evropa standartlariga oʻxshash xalqaro standartlar roʻyxati 

 

Yevropa standarti Xalqaro standart 

EN 12222:1997 ISO 18454:2001 
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