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SO‘Z BOSHI
1. Ozbekiston standartlar instituti tomonidan ISHLAB CHIQILDI VA TASDIQLASHGA
TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2024 yil 15-iyuldagi 37/XSt-sonli buyrug‘i bilan
TASDIQLANDI.

3. Ushbu standart 1SO 3074:2014 “Wool — Determination of dichloromethane-soluble
matter in combed sliver” standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI JORIY ETILISHI

Ushbu standartni va unga bo ‘Igan o zgartishlarni O ‘zbekiston hududida joriy etish haqidagi
axborot O ‘zbekiston standartlar instituti tomonidan nashr etiladigan ko ‘rsatkichda chop etiladi.
Ushbu standartni qayta ko ‘rib chigish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot O ‘zbekiston
standartlar instituti tomonidan nashr etiladigan axborot ko ‘rsatkichida chop etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy chop etish mutlog huquqgi O‘zbekiston
standartlar institutiga tegishli
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Mugaddima

ISO (Xalgaro standartlashtirish tashkiloti) - milliy standartlar organlarining (1SO a‘zolari)
butun dunyo federatsiyasi. Xalgaro standartlarni tayyorlash bo‘yicha ishlar odatda 1SO texnik
go‘mitalari orgali amalga oshiriladi. Texnik qo‘mita tashkil etilgan mavzudan manfaatdor bo‘lgan
har bir a‘zo organ ushbu go‘mitada vakillik gilish huquqgiga ega. Ishda ISO bilan hamkorlikda
xalgaro tashkilotlar, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etmogda. 1SO Xalgaro
elektrotexnika komissiyasi (IEC) bilan elektrotexnika standartlashtirishning barcha masalalari
bo‘yicha yagindan hamkorlik giladi.

Ushbu hujjatni ishlab chigishda go‘llaniladigan protseduralar va uni keyingi ta‘mirlash
uchun mo‘ljallangan protseduralar ISO/IEC Direktivasining 1-gismida tasvirlangan. Xususan, har
xil turdagi 1SO hujjatlari uchun zarur bo‘lgan turli tasdiglash mezonlariga e‘tibor garatish lozim.
Ushbu hujjat ISO/IEC direktivalarining 2-gismining tahrir qoidalariga muvofiq ishlab chigilgan
(garang: www.iso.org/directives).

Ushbu hujjatning ayrim elementlari patent huquglarining predmeti bo‘lishi mumkinligiga
e‘tibor garatiladi. 1ISO patent huquglarining birortasini yoki barchasini aniglash uchun javobgar
emas. Hujjatni ishlab chigish jarayonida aniglangan har ganday patent huquglarining tafsilotlari
Kirishda va/yoki olingan patent deklaratsiyalarining ISO ro‘yxatida bo‘ladi (qarang:
WWW.is0.0rg/patents)

Ushbu hujjatda foydalanilgan har ganday savdo nomi foydalanuvchilarning qulayligi
uchun berilgan ma‘lumotdir va tasdigni tashkil etmaydi.

Muvofiglikni baholash bilan bog‘liq ISO maxsus atamalari va iboralarining ma‘nosi,
shuningdek, savdodagi texnik to‘siglar (TBT) bo‘yicha ISOning JST tamoyillariga sodigligi
hagida ma‘lumot olish uchun quyidagi URL manziliga garang: So‘z boshi - Qo‘shimcha ma‘lumot

Ushbu hujjat uchun mas‘ul go‘mita - ISO/TC 38, To‘gimachilik, SC 23 quyi go‘mitasi,
Tolalar va iplar.

Ushbu ikkinchi nashr texnik jihatdan gayta ko‘rib chigilgan birinchi nashrni (1SO
3074:1975) bekor qgiladi va almashtiradi.

ISO 3074 ning ikkinchi nashri Xalqaro jun to‘qimachilik tashkiloti (IWTO) tomonidan
ishlab chigilgan IWTO-10-03 sinov usuliga asoslangan.
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Kirish

Jun matolari tarkibida erituvchi bilan olinadigan yog‘lar va yog*lar bo‘lishi mumkin. Bular
asosan quyidagilardan olinadi:
a) xom jun tarkibida tabiiy ravishda uchraydigan jun yog‘i;
b) to‘gimachilikni gayta ishlashga yordam berish uchun qo‘shilgan yog‘lar;
c) yuvish va tozalash jarayonlarida olingan yuvish vositalari;
d) maxsus pardozlash vositalari.

Ushbu moddalarning miqdori ishlab chigarish bosgichiga bog‘liq va uni baholash
namunadagi toza jun miqgdorini aniglash uchun muhimdir.

Ushbu turli materiallarni erituvchi ekstraktsiya usullari bilan alohida baholash mumkin
emas, chunki har bir komponent uchun o°ziga xos bo‘lgan ma‘lum erituvchilar yo‘q. Demak,
ma‘lum bir erituvchi tomonidan ajratilgan ushbu moddalar miqgdorini fagat belgilangan
sharoitlarda aniglash mumkin, har ganday qo‘shimcha ma‘lumot olingan materialni batafsil tahlil
qgilish orqgali olinadi. Dixlorometan yog‘lar va yog‘larni olish uchun mos erituvchi sifatida tan
olingan.

Ushbu xalqaro standartda tasvirlangan usul Xalgaro jun to‘qimachilik tashkiloti (IWTO)
Texnik qo‘mitasi tomonidan tashkil etilgan laboratoriyalararo sinovlar natijalariga asoslangan.

\
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Wool — Determination of dichloromethane-soluble matter in
combed sliver

Amalga Kiritish sanasi 15.09.2024 vy.

1 Qo‘llash doirasi

Ushbu xalgaro standart tarogli jun ipida diklorometanda eriydigan moddalarni aniglash
usulini belgilaydi. Uning ishlatilishi boshga shakllarda junga kengaytirilishi mumkin.

Shuni tan olish kerakki, belgilangan sharoitlarda diklorometan bilan ekstraktsiya jun
namunasida mavjud bo‘lgan barcha yog‘li moddalarni to‘lig olib tashlamaydi. Qo‘shimcha
miqdor, ehtimol shunga o‘xshash material odatda jun tolalarining ko‘prog shishishiga olib
keladigan erituvchilardan foydalanish orgali olinadi.

Usul fagat 100% jun mahsulotlariga nisbatan go‘llaniladi. Jundan boshga tolalar mavjud
bo‘lgan mahsulotlarga go‘llanilsa, noto‘g‘ri natijalar berishi mumkin.

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi hujjatlar to‘lig yoki gisman ushbu hujjatda me‘yoriy ravishda havola gilingan va
uni qo‘llash uchun ajralmas hisoblanadi. Sana ko‘rsatilgan havolalar uchun fagat keltirilgan nashr
amal giladi. Sana ko‘rsatilmagan havolalar uchun havola gilingan hujjatning oxirgi nashri (shu
jumladan har ganday tuzatishlar) go‘llaniladi.

ISO 139, To ‘gimachilik - Kodnitsionerlash va sinovlar uchun standart atmosfera

3 Atamalar va ta‘riflar

Ushbu hujjatning magsadlari uchun quyidagi atamalar va ta‘riflar go‘llaniladi.
3.1

diklorometanda eriydigan ekstrakt

belgilangan sharoitlarda diklorometan yordamida jundan olingan material

4 Printsip

Tegishli namuna tanlab olingandan so‘ng, ekstraksiya erituvchisi sifatida diklorometan
yordamida Soxlet ekstraksiya apparatida ekstraksiya gilinadi. Erituvchi bug‘lanadi va goldig ham,
olingan jun namunasi ham pechda quritiladi va sovutilgandan keyin tortiladi. Ekstraksiya
gilinadigan modda goldigning pechda quritilgan massasini ajratilgan sinov namunasining pechda
qurug massasiga nisbatan foiz sifatida ifodalash orgali hisoblanadi.

5 Reagentlar

5.1 Dixlorometan (metilenxlorid), gaynash oraligi 39 °C dan 41 °C gacha.

100 ml erituvchi bug‘langanda, qoldiq 1 mg dan oshmasligi kerak.

Ogohlantirish - Dixlorometan zaharli hisoblanadi, ekstraktsiya gilinadigan xona etarli
darajada ventilyatsiya gilinishi kerak.

5.2 Aseton, analitik reagent sifati.
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6 Jihozlar

6.1 Sokslet ekstraksiya apparati, maydalangan shisha birikmalari bilan yig‘ilgan va
namlikning kirib kelishidan himoyalangan. Soksletning ekstraktori (barrel) qulay tarzda taxminan
200 ml dan 300 ml gacha va kolba 250 ml hajmga ega bo‘lishi kerak.

6.2 Suv hammomi yoki past haroratli isitish uchun boshga mos vositalar.

6.3 Balans, 0,01 g aniglik bilan, yaxshisi katta o‘lchovli pan bilan.

6.4 Analitik tarozi, 0,000 1 g gacha anigq.

6.5 Desikator.

6.6 105 °C * 3 °C haroratda boshqgarilishi mumkin bo‘lgan quritish pechi.
6.7 Distillash moslamasi.

6.8 Yog‘siz filtr qog‘ozlari.

7 Konditsionerlik va sinov mubhiti
Oldindan konditsionerlik, konditsionerlik va sinovlar I1ISO 139 da belgilangan standart
atmosferada amalga oshirilishi kerak.

8 Namuna olish

Laboratoriya namunasi materialning asosiy gismini ifodalaydi va har birining massasi
taxminan 10 g bo‘lgan ikkita sinov namunasini tagdim etish uchun etarli bo‘lishi kerak.

Namuna olish bo‘yicha foydali ma‘lumotlar 1ISO 1130 da keltirilgan.

9 Protsedura

9.1 Laboratoriya namunasini SO 139 da ko‘rsatilganidek oldindan tayyorlang, so‘ngra uni
sinov uchun standart atmosferada kamida 24 soat ushlab turish orgali doimiy massaga keltiring (7 -
bandga garang).

9.2 Sinov uchun standart atmosferada har birining massasi 10 g + 0,5 g bo‘lgan ikkita sinov
namunasini tayyorlang (katta o‘lchovli pandan foydalaning (6.3)). Har bir takroriy sinov uchun
sinov namunasini Soxhlet bochkasiga shunday kiritingki, ekstrakt jun tolalarini sifon trubkasiga
o‘tkazmaydi va sinov namunasining yuqori gismi darajasi sifon trubkasi uchidan past bo‘ladi. .
Zarrachalarsiz ekstrakt quyidagi usullardan biri bilan ta‘minlanishi mumkin:

a) Chigish trubkasini samarali yopuvchi Soxhlet bochkasining pastki gismiga shisha jun
vilkasini joylashtiring.

b) Sinov namunasini dixlorometandan ajratilgan paxta momig‘i bilan bo‘shashgan tigin
bilan Sokslet go‘ltigli goplamaga soling.

c) Sinov namunasini yog‘siz filtr gog‘oziga qo‘ying (6.8).

Agar suv hammomi (6.2) ishlatilsa, uni taxminan 45 ° C ga qgizdiring. Kolba va Soxlet
bochkasini yig‘ing. Barrelga birinchi sifonlash uchun etarli migdorda diklorometan (5.1) tushiring
va ozgina ortigcha bilan birga. Kondensator, Soxlet bochkasi, kolba va isitish moslamasini
yig‘ishni yakunlang. Barcha bo‘g‘inlar mahkamlanganligini tekshiring. Qonigarli sifonlash
soatiga 6 tsikldan kam bo‘lmagan tezlikda sodir bo‘ladigan tarzda isitishni sozlang. 20-24 sifonga
ruxsat bering, agar kerak bo‘lsa, ko‘proqg diklorometan go‘shing. Sifon to‘g‘ri ishlamayotgan har
ganday sinovni rad eting.

9.3 Soxlet apparatini (6.1) issiglik manbasidan olib tashlang. Chigarilgan sinov hamunasini
barreldan olib tashlang; uni tutunli shkafda havoda quritishga ruxsat bering.
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9.4 Ekstraksiya kolbasini distillash moslamasiga (6.7) qo‘yib, diklorometanni ehtiyotkorlik
bilan gaynatib oling. Agar kolbada suv tomchilari bo‘lsa, 2 ml dan 5 ml aseton (5,2) qo‘shing va
suv hammomida (6,2) gizdiring, agar kerak bo‘lsa, suv ko‘rinmaguncha jarayonni takrorlang.

9.5 Ekstraksiya kolbasi va ekstraksiya gilingan sinov namunasini ventilyatsiya gilingan
pechda (6.6) 120 dagiga davomida 105 °C + 3 °C da qizdiring, so‘ng ularni eksikatorga (6,5)
o‘tkazing, 30 dagiga sovutib oling, so‘ngra tarozida torting ( 6.4) 0,000 1 g gacha ko‘rsating va
goldigning pechda qurug massasini va ajratilgan sinov namunasini aniglang.

10 Natijalarni ifodalash
10.1 Har bir alohida sinov namunasi uchun quyidagi formuladan foydalanib olinadigan
moddalar (qoldiq) foizini hisoblang:

c=""1 100
my

Bunda

C - diklorometanda eruvchan ekstrakt (goldiq) ulushi, %da;

ms - diklorometanda eriydigan ekstraktning pechda quruq massasi, grammda;

my - olingan namunaning pechda qurugq massasi, grammda.

10.2 Individual aniglashlarning o‘rtacha giymatini hisoblang va 0,1% aniqlik bilan hisobot

bering.

11 Sinov hisoboti

Sinov hisobotida quyidagi ma‘lumotlar bo‘lishi kerak:

a) ushbu xalgaro standartga havola, ya‘ni ISO 3074;

b) individual natijalar va ularning o‘rtacha ko‘rsatkichlari;
c) Sokslet ekstraktorining hajmi.
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