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So‘z boshi
1 O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.

2 O‘zbekiston standartlar institutining 2024-yil 26-noyabrdagi 77/XSt-son buyrug‘i bilan
TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.

3 Ushbu standart EN 60684-3-300:2002 “Flexible insulating sleeving — Part 3:
Specifications for individual types of sleeving — Sheet 300: Glass textile fibre sleeving, braided,
uncoated” xalqaro standartiga aynan o‘xshash.

4 DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu standart va unga bo ‘lgan o zgartishlarni O ‘zbekiston hududida amalga kiritish
hagidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va
standartlarning yillik axborot ko ‘rsatkichlarida gayd etiladi. Ushbu standartni gayta ko ‘rib
chiqish yoki bekor gilish hagidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo ‘yicha milliy organning
rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko ‘rsatkichlarida gayd etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston Respublikasi hududida rasmiy chop etish mutlag huquqi
O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli



O°zMSt EN 60684-3-300:2024 (EN 60684-3-300:2002, IDT)

Mugaddima

15C/1355/FDIS hujjatining matni, IEC 60684-3-300 ning kelajakdagi 2-nashri, SC 15C
tomonidan tayyorlangan, Texnik xususiyatlar, IEC TC 15, lzolyatsiya materiallari, IEC-
CENELEC parallel ovoziga taqdim etilgan va CENELEC tomonidan EN 60684-3-300 sifatida
2002-09-01 da tasdiglangan.

Ushbu standartiHD 523.3.300 S1:1989 o‘rnini egallaydi.

Quyidagi sanalar tuzatildi:

- bir xil milliy standartni ¢’lon gilish yoki tasdiglash yo‘li bilan ENni milliy darajada
amalga oshirish kerak bo‘lgan oxirgi sana

- EN ga zid bo‘lgan milliy standartlar gaytarib olinishi kerak bo‘lgan oxirgi sana

“Normativ” deb belgilangan ilovalar standartning tarkibiy gismi hisoblanadi. Ushbu
standartda ZA ilova normativ hisoblanadi. llova ZA CENELEC tomonidan go‘shildi.

Tasdiqglash eslatmasi

Xalgaro standart IEC 60684-3-300:2002 ning matni CENELEC tomonidan Yevropa
standarti sifatida hech ganday o‘zgartirishlarsiz tasdiglangan.
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Kirish

Ushbu standart elektr magsadlari uchun egiluvchan izolyatsiyalash qoplamlari bilan
shug‘ullanadigan qgatorlardan biridir.

Seriya uch gismdan iborat:

1-qgism: Ta’riflar va umumiy talablar (IEC 60684-1);

2-gism: Sinov usullari (IEC 60684-2);

3-gism: Alohida turdagi to‘gimalarning texnik tavsiflari (IEC 60684-3).

Ushbu standart 3-gismni o‘z ichiga olgan varaglardan biri hisoblanadi:

300-varaq: Shisha tolali to‘gimachilik goplamlari, o‘rilgan, goplanmagan.
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Flexible insulating sleeving — Part 3: Specifications for individual types of sleeving
— Sheet 300: Glass textile fibre sleeving, braided, uncoated

Amalga kiritish sanasi 26.01.2025
1 Qo‘llanish doirasi

Ushbu standart E tipidagi kalava ipdan tayyorlangan qoplamasiz shisha tolali to‘gimachilik
o‘ramiga go‘yiladigan talablarni belgilaydi. Qoplama dumaloq ko‘ndalang kesimni saqglab turish
uchun termik ishlov berish orqali gizdiriladi. Ushbu mato 350 °C gacha bo‘lgan haroratda
foydalanish uchun mos keladi.

Odatda u ichki diametri 0,5 mm dan 30 mm gacha bo‘lgan holda ishlab chiqgariladi va
odatda tabiiy rangda yetkazib beriladi.

Ushbu standartda maxsus ko‘rsatilganidan farq giladigan o‘lchamlar yoki ranglar
individual elementlar sifatida mavjud bo‘lishi mumkin. Ushbu elementlar, agar ular 2 va 3-
jadvallarda keltirilgan xususiyatlarga go‘yiladigan boshqa talablarga javob bersa, ushbu standartga
mos deb hisoblanadi.

Ushbu spetsifikatsiyaga mos keladigan materiallar belgilangan unumdorlik darajalariga
mos keladi. Birog, foydalanuvchi tomonidan materialni anigq go‘llash uchun tanlash fagat ushbu
spetsifikatsiyaga emas, balki ushbu go‘llanishda yetarli unumdorlik uchun zarur bo‘lgan haqgiqiy
talablarga asoslanishi kerak.

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi havola hujjatlar ushbu hujjatni go‘llash uchun majburiy hisoblanadi. Sanasi
havolalar uchun fagat ko‘rsatilgan nashr go‘llaniladi. Sanasi belgilanmagan havolalar uchun
havola hujjatining oxirgi nashri (har ganday tuzatishlar bilan birga) go‘llaniladi.

IEC 60068-2-10:1988 Atrof-muhitga ta’sir sinovlarining asosiy jarayonlari - 2-gism:
Sinovlar - J sinovi va go‘llanma: Mog‘or o‘sishi

IEC 60684-1:1980 Egiluvchan izolyatsiyalovchi goplama uchun spetsifikatsiya - 1-gism:
Ta’riflar va umumiy talablar

IEC 60684-2:1997 Egiluvchan izolyatsiyalovchi qoplama - 2-gism: Sinov usullari

IEC 60757:1983 Ranglarni belgilash kodi

Rasmiy nashr
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3 Belgilanishi

Qobiq quyidagi ta’rif bilan identifikatsiyalanishi kerak:

Qoplam IEC 60684 —3—-300—- 8 —NC —
A

Ta’rif -« T x

1EC e’lon qilish - ragami <

-bo‘lim

-+

»[><

-varoq

Hajmi (nominal ichki diametri millimetrda)

F Y

Ranaglar <«

A

3-jadval talablari qo‘llanilayotganini aniglash uchun kod

3-jadvalda ko‘rsatilgan istalgan yoki har ikkala mulk kelishilganligini va sotib olish
shartnomasiga Kiritilganligini belgilash oxirida “X” go‘shimchasi bilan ko‘rsatish mumkin

Rang uchun ishlatiladigan har ganday gisgartma IEC 60757 ga muvofiq bo‘lishi kerak. NC
“Tabiiy rang/ Rangsiz pigmentatsiya” uchun ishlatiladi. Agar gisgartmalar berilmagan bo‘lsa, rang
to‘lig yoziladi.

4 Talablar

IEC 60684-1 da keltirilgan umumiy talablardan tashgari, qoplama 1, 2 va 3-jadvallar
talablariga mos kelishi kerak.

5 Qoplamalarning talablarga muvofigligi

Izolyatsiyaning muvofigligi odatda 4 mm qalinlikdagi izolyatsiyadan foydalanilganda
olingan natijalarga asoslanishi kerak.

1-jadval - O¢lcham talablari

Nominal ichki Minimal devor Izohlar
diametr galinligi
mm mm
0,5va0,8 0,15 Bu goplamaning o‘ta egiluvchanligi tufayli ichki
diametrga yo‘l go‘yishlarni ko‘rsatish mumkin
1 dan 4 gacha 0,25 emas.
5 dan 8 gacha 0,30
Nominal ichki diametri standart bo‘Imagan
10 dan 15 gacha 0,35 goplam devorining galinligi keyingi eng kichik
standart o‘lchamdan katta bo‘lishi kerak.
>15 0,45 Nominal ichki standart diametri 0,5 mm dan kam

bo‘lgan goplam devorining galinligi kamida 0,15
mm bo‘lishi kerak.
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2-jadval - Asosiy talablar

Xususiyat IEC 60684-2 O‘Ichov Eng ko‘p va Talablar
band yoki birliklari eng kam
kichik band
Devor galinligi 3.2 mm Eng kam. Jadval 1
Isi'fish _paytida massa 8 % Eng Ko*p. 0,15
yo‘qotish
Cho‘zilishga chidamlilik 19.3 MPa Eng kam. 90
Mijoz va yet-
Quritish garshiligi 20 % Eng ko‘p. kag"kr)t:;(rji\é?h'
kelishuvga ko‘ra
lonli aralashmalar 29 mS/m Eng ko‘p. 15
3-jadval - Maxsus talablar
Xususiyat IEC 60684-2 band Talablar
yoki kichik band
yoki boshga hav-
ola
Mog‘or o‘sishiga chidamlilik IEC 60068-2-10 1 yoki undan
yugori daraja
Xona haroratida uzilish kuchlanishi 21.2 yoki 21.4 Qaydga garang

Izoh - Bu turdagi qoplamlar odatda fagat havoni izolyatsiyalash uchun ishlatiladi; shuning uchun bu
standartda uzilish kuchlanishiga hech ganday talablar ko‘rsatilmagan. Ushbu mol-mulkning har
ganday giymati shartnoma predmeti bo‘lishi kerak. Odatiy giymat devor galinligi 1,5 kV/mm ni tash-
kil giladi, ammo devor galinligi va uzilish kuchlanishi o‘rtasidagi chizigli bog‘liglikni taxmin gilish

mumkin emas.

ZA ilova
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(normativ)
Xalgaro nashrlarga tegishli Yevropa nashrlari bilan me’yoriy havolalar

Ushbu standart sana yoki sana belgilanmagan ma’lumotnomalar orgali boshqga nashrlardan
olingan qoidalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu me’yoriy havolalar matnda tegishli o‘rinlarda
keltirilgan va nashrlar keyingi o‘rinlarda keltirilgan. Sanaga oid ma’lumotlar uchun, ushbu
nashrlarning istalgan biriga keyingi tuzatishlar yoki tuzatishlar ushbu Yevropa standartiga fagat
tuzatish yoki gayta ko‘rib chigish orqali kiritilganda qo‘llaniladi. Sana ko‘rsatilmagan ma’lumotlar
uchun havola gilingan nashrning oxirgi nashri (shu jumladan tuzatishlar) go‘llaniladi.

Izoh - Agar xalgaro nashr (MOD) da ko‘rsatilgan umumiy o‘zgartirishlar bilan o‘zgartirilgan
bo‘lsa, tegishli EN/HD qo‘llaniladi.

E’lon qilish Yil Sarlavha EN/HD Yil
IEC 60068-2-10 1988  Ekologik sinov 2-gism: HD 323.2.10 S3 1988

Sinovlar - J sinovi va
ko‘rsatmalar: Qolipning

Egiluvchan izoly-

uchun spetsifikatsiya 1-

_Egiluvchan izoly-
IEC 60684-2 1997 Asiyalovchi qoplama 2- EN 60684-2 1997

gism: Sinov usullari

IEC 60757 1983 Ranglar uchun kod HD 457 S1 1985

Bibliografik ma’lumotlar
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