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Kirish 

 

Ushbu hujjat (EN 1242:2013) CEN/TC 193 “Yelimlar” texnik qoʻmitasi tomonidan 

tayyorlangan boʻlib, uning kotibiyati AENOR tomonidan amalga oshiriladi. 

Ushbu standartiga milliy standart maqomi eng kech 2013 yil sentyabrgacha bir xil matnni 

nashr qilish yoki tasdiqlash yoʻli bilan beriladi va ziddiyatli milliy standartlar eng kech 2013 yil 

sentyabrgacha bekor qilinadi. 

Ushbu hujjatning ayrim elementlari patent huquqlarining predmeti boʻlishi mumkinligiga 

eʼtibor qaratiladi. CEN [va/yoki CENELEC] bunday patent huquqlarining birortasini yoki 

barchasini aniqlash uchun javobgar emas. 

Ushbu hujjat EN 1242:2005 standartini almashtiradi. 

Asosiy texnik muhim oʻzgarish: 

 • Etanolni reaktivlar roʻyxatiga kiritish (5-band) 

EHTIYOT SHARTLARI - Ushbu hujjatdan foydalanayotgan shaxslar, agar kerak boʻlsa, 

muntazam laboratoriya amaliyoti bilan tanish boʻlishi kerak. Ushbu hujjat, agar mavjud boʻlsa, 

undan foydalanish bilan bogʻliq barcha xavfsizlik muammolarini hal qilishni nazarda tutmaydi. 

Tegishli xavfsizlik va sogʻliqni saqlash qoidalarini oʻrnatish va har qanday tartibga solish 

shartlariga rioya qilishni taʼminlash foydalanuvchining javobgarligidir. 

Atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari. Bu yerda ruxsat etilgan baʼzi materiallar 

atrof-muhitga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi tushuniladi. Texnologik afzalliklar ushbu 

materiallar uchun maqbul alternativalarga olib kelganligi sababli, ular ushbu hujjatdan imkon 

qadar chiqarib tashlanadi. Sinov oxirida hujjat foydalanuvchisi mahalliy qoidalarga muvofiq 

chiqindilarni toʻgʻri yoʻq qilishni taʼminlashi kerak. 

CEN/CENELEC ichki qoidalariga muvofiq, quyidagi mamlakatlarning milliy standartlar 

tashkilotlari ushbu Yevropa standartini amalga oshirishlari shart: Avstriya, Belgiya, Bolgariya, 

Xorvatiya, Kipr, Chexiya, Daniya, Estoniya, Finlyandiya, Sobiq Yugoslaviya Respublikasi 

Makedoniya, Sobiq Yugoslaviya Respublikasi Makedoniya, Fransiya, Germaniya, Gretsiya, 

Vengriya, Islandiya, Irlandiya, Italiya, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Malta, Niderlandiya, 

Norvegiya, Polsha, Portugaliya, Ruminiya, Slovakiya, Sloveniya, Ispaniya, Shvetsiya, 

Shveytsariya, Turkiya va Buyuk Britaniya. 
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OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI 

Yelim. Izosiyanat tarkibini aniqlash. 

 

Клеи. Определение содержания изоцианата 

 

______________________Adhesives.  Determination of isocyanate content______________ 

 

Amalga kiritish sanasi 26.01.2025 y 

 

1 Qoʻllanish doirasi 

Ushbu  standarti yopishtiruvchi moddalar, yopishtiruvchi komponentlar va ularning asosiy 

tarkibiy qismlarining izosiyanat tarkibini aniqlash usulini belgilaydi. 

Ushbu sinov usulida ishlatiladigan reagentlar tomonidan ajratilishi mumkin boʻlgan 

bloklangan izosiyanat guruhlarini oʻz ichiga olgan mahsulotlarga taalluqli emas. 

 

2 Standartlarga havolalar 

Quyidagi hujjatlar toʻliq yoki qisman ushbu hujjatda normativ tarzda havola qilingan va 

uni qoʻllash uchun majburiydir. Sana koʻrsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr amal 

qiladi. Sana koʻrsatilmagan havolalar uchun havola qilingan hujjatning soʻnggi nashri (shu 

jumladan har qanday tuzatishlar) qoʻllaniladi. 

EN 923:2005+A1:2008, Yelimlar. Atamalar va taʼriflar (Adhesives. Terms and defini-

tions): 

EN 1067, Yelimlar. Namunalarni tekshirish va tekshirish uchun tayyorlash (Adhesives. 

Examination and preparation of samples for testing); 

EN ISO 385:2005, Laboratoriya idishlari. Burettlar (Laboratory glassware. Burettes (ISO 

385:2005)); 

ISO 648:2008, Laboratoriya idishlari. Bitta hajmli pipetkalar (Laboratory glassware. Sin-

gle-volume pipettes (ISO 648:2008)). 

EN ISO 1042:1999, Laboratoriya idishlari. Bir markali oʻlchov kolbalari (ISO 1042: 1998); 

(Laboratory glassware. One-mark volumetric flasks (ISO 1042:1998)); 

EN ISO 15605, Yelimlar. Namuna olish (Adhesives. Sampling (ISO 15605:2000)); 

 

3 Atamalar va taʼriflar 

Ushbu standartning maqsadlari uchun EN 923:2005+A1:2008 va quyidagilarda berilgan 

atamalar va taʼriflar qoʻllaniladi. 

 

1.1 izosiyanat tarkibi 

sinov qilinayotgan mahsulotdagi izosiyanat guruhlari (-NCO) ulushi (massa/massa). 

 

2 Tamoyil 

Taroziga solingan mahsulot miqdori toluolda yoki uretan hosil qiluvchi boshqa erituvchida 

erigan dibutil aminning ortiqcha boʻlishi bilan aylanadi. Reaksiyaga kirmagan dibutil amin rang 

indikatori ishtirokida yoki potentsiometrik ravishda xlorid kislota bilan qaytariladi. 

 

5 Reaktivlar 

 

5.1 Dibutilamin analitik, daraja [yoki yangi distillangan]. 

________________________________________________________________________ 
Rasmiy nashr 
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Izoh: "Dibutil amin" sifatida di-n-butilamin yoki di-izobutilamin ishlatilishi mumkin. 

5.2 Toluol, quruq, analitik nav. 
Izoh: Izosiyanatning tabiatiga qarab, boshqa analitik darajadagi erituvchilar (masalan, dioksan, 

ksilen, butan-2-on, etil asetat, xlorbenzol, dimetilformamid) yoki erituvchi aralashmalar, agar mahsulot 

kimyoviy reaksiyaga kirishmasdan toʻliq eritilgan boʻlsa, ishlatilishi mumkin. ekvivalent natijalar olinadi. 

Uretan prepolimerlari quruq toluol yoki ksilenda eritilishi mumkin. Dibutil amin bilan belgilangan 

konversiya tugagach, titrlashdan oldin propan-2-ol qoʻshilishi mumkin. 

5.3 Aseton, quruq, analitik nav. 

5.4 Dibutilamin eritmasi 1 M konsentratsiyasi 

129 g (1 mol) dibutil aminni (5.1 ga qarang) quruq toluol (5.2 ga qarang) bilan yaxshilab 

aralashtiriladi va toluol bilan 1000 ml gacha oʻlchov kolbasida suyultiriladi va jigarrang, tiqinli 

shisha idishda saqlanadi. 

5.5 Dibutil amin 0,2 M konsentratsiyali eritma 

25,8 g (0,2 mol) dibutilamin (5,1) quruq toluol (5,2) bilan yaxshilab aralashtiriladi, oʻlchov 

kolbasida toluol bilan 1000 ml ga suyultiriladi va tiqin bilan qoplangan jigarrang shisha idishda 

saqlanadi. 

Eritmalarni (5.4 va 5.5-ga qarang) mahkam va yorugʻlikdan uzoqroq joyda saqlash kerak. 

Omin miqdori bir necha kun saqlashdan keyin kamayganligi sababli, har bir aniqlashdan oldin 

nazorat sinovini oʻtkazish kerak. 

5.6  Bromofenol koʻk indikator eritmasi: 0,1 g koʻk bromofenol (Reag.Ph.Eur. Indikator 

darajasi) eritiladi va etanol (5,9) bilan analitik darajasi 100 ml gacha suyultiriladi. 
Izoh: Reag.Ph.Eur. = yevropa farmakopeyasi reaktivi. 

5.7 Metanol, analitik daraja. 

5.8 Xlorid kislotasi 1,0 M/0,2 M suvli eritmasi, analitik darajasi. 

5.9 Etanol, analitik daraja. 

 

6 Uskunalar 

 

6.1 Umumiy 

Barcha hajmli shisha idishlar EN ISO 385, EN ISO 648 yoki EN ISO 1042 ga muvofiq A 

sinfiga ega boʻlishi kerak. 

6.2 Analitik balans, shkala boʻlinmalari 0,1 mg. 

6.3 Konussimon kolbalar, sigʻimi 250 ml, maydalangan shisha tiqinlar bilan jihozlangan.. 

6.4 Pipetalar, bitta belgi, sigʻimi 25 ml, 50 ml yoki 100 ml. 

6.5 Mikrobyuretalar, sigʻimi 25 ml, 0,01 ml boʻlinmalarga boʻlingan. 

6.6 Potensiometrik titrlash uchun qurilma, shisha elektrod va mos yozuvlar elektrod bilan 

jihozlangan. 

6.7 Oʻlchov, jigarrang kolbalar, hajmi 1 000 ml. 

 

7 Jarayon 

EN ISO 15605 ga muvofiq sinov qilinadigan mahsulot namunasini oling. Ushbu namunani 

EN 1067 ga muvofiq tekshirib koʻring va sinovga tayyorlang. 

Massasi kutilayotgan izosiyanat miqdoriga bogʻliq boʻlgan tahlil uchun namunani 

kolbalardan birida 1 mg aniqlikda torting (6.3 ga qarang). 

Yuqori izosiyanat tarkibiga ega izosiyanatlarni (TDI, MDI yoki HDI kabi) sinash uchun 2 

g namunani torting. 

Kam izosiyanat tarkibini (masalan, uretan prepolimerlari) sinovdan oʻtkazayotganda, sinov 

namunasining ogʻirligini asosiy qoidadan foydalanib hisoblang: 

grammdagi sinov qismi =               8,4     ____ (1) 

                                                        izosiyanat qiymati 
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va reaksiya uchun dibutilaminning 1,0 M eritmasi (5.4 ga qarang) oʻrniga 0,2 M dibutilamin 

eritmasi (5.5 ga qarang) va qayta titrlash uchun 0,2 M xlorid kislota eritmasidan foydalaning (5.8 

ga qarang). Taxminan izosiyanat tarkibi nomaʼlum; dastlabki sinovlar oʻtkazilishi kerak. 

 Taroziga solingandan soʻng, izosiyanat bugʻlanishiga va atmosfera namligi bilan 

reaksiyaga kirishiga yoʻl qoʻymaslik uchun kolbani maydalagich bilan yoping. 

 Sinov qismiga 20 ml toluol qoʻshing (5.2 ga qarang) va izosiyanatni toʻliq eritib yuboring. 

Agar polimer erimaydigan boʻlsa, 10 ml quruq, analitik aseton qoʻshing (5.3 ga qarang). 

Eritmalarni isitish plitasida isitish orqali yordam berish mumkin. 

 Pipetka (6.4) yordamida mahsulot tarkibidagi izosiyanat miqdoriga qarab 25 ml 1,0 M 

dibutilamin eritmasidan (5,4) yoki 25 ml 0,2 M dibutilamin eritmasidan (5,5) qoʻshing. 

 Umumiy hajmi 50 ml gacha quruq toluol (5.2 ga qarang) bilan toʻldiring. 

 Izosiyanat bilan reaksiyani boshlash uchun kolbani aylantiring (6.3 ga qarang). Kolbadagi 

suyuqlik tiniq boʻlganda reaksiya tugallanadi, bu taxminan 2 minut davom etadi. 

2-3 tomchi bromofenol koʻk indikator eritmasi qoʻshilgandan soʻng (5.6 ga qarang) kolbani 

aylantirganda sekin 100 ml metanol qoʻshib (5.7 ga qarang) kolba tarkibini suyultiring. 

 Ortiqcha dibutilaminni 1,0 M (yoki 0,2 M) xlorid kislota eritmasi (5,8 qarang) bilan 

mikrobyuretka (6,5 qarang) qoʻshib qayta titrlash. Oxirgi nuqtada indikator rangi koʻkdan sariq 

rangga oraliq yashil rangga oʻzgaradi. Ishlatilgan ovoz balandligini yozib oling (V1). 

 Izoh: Ixtiyoriy ravishda potentsiometrik titrlashdan foydalanish mumkin. 

Boʻsh joy sifatida sinov qismisiz protsedurani takrorlang va ishlatilgan hajmni yozing (V2). 

 

 8 Natijalarni hisoblash va ifodalash 

 

 8.1 Hisoblash 

 Har bir sinov  uchun izosiyanat miqdorini (% NCO) quyidagi formuladan foydalanib 

hisoblang: 

 

(2) 

 

bu yerda 

 

V1 -sinov qismi uchun ishlatiladigan xlorid kislotaning millilitrdagi hajmi (5.8-bandga qa-

rang); 

V2 -boʻsh sinovda ishlatiladigan xlorid kislotaning millilitrdagi hajmi (5.8-bandga qa-

rang); 

M -xlorid kislotaning molyarligi (5.8 ga qarang); 

 m-sinov qismining grammdagi massasi. 

  

 8.2 Natijani ifodalash 

Natija eng yaqin butun songa yaxlitlangan kamida ikkita aniqlashning oʻrtacha qiymati 

sifatida olinadi.  

 

9 Aniqlik 
Har bir qiymatning oʻrtacha qiymatdan maksimal ogʻishi 1-jadvaldagi koʻrsatkichlarga 

mos kelishi kerak. 
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1-jadval. Aniqlik 

 

Izosiyanat tarkibi (%) Har bir qiymatning oʻrtacha qiymatdan 

maksimal ogʻishi (nisbiy) 

< 10 
10 dan 20 gacha 

20 dan 30 gacha 

30 dan 40 gacha 

40 dan 50 gacha 

10 % 

5 % 

4 % 

3 % 

2 % 

 

10 Sinov hisoboti 

Sinov hisoboti quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak: 

 

a) ushbu  standartiga havola; 

b) namunani toʻliq aniqlash; 

c) ishlatiladigan erituvchini aniqlash, agar u toluol boʻlmasa; 

d) tekshirilayotgan qismning grammdagi massasi va ishlatilgan dibutilamin eritmasining 

molyarligi; 

e) sinov natijalari, individual qiymatlar va ularning oʻrtacha qiymati; 

f) aniqlash paytida qayd etilgan har qanday maxsus xususiyatlar. 

g) ushbu  standartida koʻrsatilmagan har qanday operatsiyalar yoki havola qilingan hujjat 

va natijalarga taʼsir qilishi mumkin boʻlgan barcha hodisalar; 

h) sinov sanasi. 
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