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Mugaddima

ISO (Xalgaro Standartlashtirish Tashkiloti) - milliy standartlar organlari (ISO a’zo
organlar) butun dunyo federatsiyasi hisoblanadi. Xalgaro standartlarni tayyorlash bo‘yicha ishlar
odatda ISO texnik go‘mitalari tomonidan amalga oshiriladi. Texnik go‘mita tashkil etilgan
mavzudan manfaatdor bo‘lgan har bir a’zo organ ushbu go‘mitada vakillik gilish huqugiga ega.
Ishda ISO bilan hamkorlik giluvchi xalgaro tashkilotlar, davlat va nodavlat tashkilotlar ham
ishtirok etmoqda. ISO Xalgaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) bilan elektr standartlashtirishning
barcha masalalari bo‘yicha yaqgin hamkorlik giladi.

Ushbu standartni ishlab chigishda go‘llaniladigan protseduralar va uni keyingi ta’mirlash
uchun mo‘ljallangan protseduralar ISO/IEC direktivalarining 1-gismida tasvirlangan. Xususan,
har xil turdagi ISO hujjati uchun zarur bo‘lgan turli tasdiglash mezonlariga e’tibor garatish lozim.
Ushbu hujjat ISO/IEC direktivalarining 2-gismining tahrir qoidalariga muvofiqg ishlab chigilgan
(garang: www.iso.org/directives ).

ISO ushbu standartni amalga oshirish (a) patent(lar)dan foydalanishni o‘z ichiga olishi
mumkinligiga e’tibor garatadi. 1SO har ganday da’vo gilingan patent huquglarining dalillari,
haqiqiyligi yoki qo‘llanilishiga nisbatan hech ganday pozitsiyani egallamaydi. Ushbu hujjat nashr
etilgan sanadan boshlab, ISO ushbu hujjatni amalga oshirish uchun talab gilinishi mumkin bo‘lgan
(a) patent(lar) hagida xabar olmagan. Biroq, amalga oshiruvchilar bu www.iso.org/patents saytida
mavjud bo‘lgan patent ma’lumotlar bazasidan olinishi mumkin bo‘lgan eng so‘nggi ma’lumotni
anglatmasligi mumkinligi hagida ogohlantiriladi. 1SO patent huquglarining birortasini yoki
barchasini aniglash uchun javobgar emas.

Ushbu standartda foydalanilgan har ganday savdo nomi foydalanuvchilarning qulayligi
uchun berilgan ma’lumotdir va tasdigni tashkil etmaydi.

Standartlarning ixtiyoriyligi, muvofiglikni baholash bilan bog‘lig ISO maxsus atamalari va
iboralarining ma’nosi, shuningdek, savdodagi texnik to‘siglar (TBT) bo‘yicha ISO ning Jahon
Savdo Tashkilotining (JST) tamoyillariga sodigligi hagida ma’lumot olish uchun garang.
Www.iso.org/iso/foreword.html.

ISO 20347 Yevropa Standartlash Tashkiloti (CEN) Texnik Komiteti CEN/TC 161, Poya
va oyoq himoyachilari, hamda ISO/TC 94, Shaxsiy xavfsizlik — Himoya kiyimlari va uskunalari,
Subkomiteti SC 3, Oyoq himoyasi bilan hamkorlikda tayyorlangan bo‘lib, ISO va CEN o‘rtasidagi
texnik hamkorlik to‘g‘risidagi Sharthoma (Vena Shartnomasi)ga muvofiq amalga oshirilgan.

Ushbu uchinchi nashr ikkinchi nashrni (1ISO 20347:2012) bekor giladi va almashtiradi, u
texnik jihatdan gayta ko‘rib chigilgan. Oldingi nashrga nisbatan asosiy o‘zgarishlar quyidagilardir:

— 3-bo‘limdagi atamalar va ta’riflar gayta ko‘rib chigildi;

— 1-rasmdan 4-rasmgacha qayta ko‘rib chiqildi;

— 1, 2 va 3-jadval gayta ko‘rib chiqildi;

— orga qism belgilandi (5.2.3);

— sirpanish garshiligi bo‘yicha talab gayta ko‘rib chiqildi (5.3.4 va 6.2.9); “SRA, SRB
va SRC” belgilari o‘chirilgan; “SR” va “@” belgilarini kiritildi,

— pH giymati va xrom VI sinovi 5.3.5 da qo‘shildi; ilgari alohida bo‘lgan yugori gism,
astar, tish va ichki taglik/ichki qoplama bo‘limlari o‘chirilgan;

— gibrid poyabzalning tikuv kuchi bo‘yicha talab go‘shildi (5.3.6);

— WVP ni bajarishmaydigan yugori materiallar boyicha talab tushuntirildi (5.4.6);

— ichki tagliklarning ishgalanish garshiligi gayta ko‘rib chiqildi (5.7.4);

— tashqi taglik talablari gayta ko‘rib chiqildi (5.8);

— tashqi taglik galinligi gayta ko‘rib chigildi (5.8.2.1);
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— tashqi taglikning egilish garshiligi tushuntirildi (5.8.5);

— perforatsiya garshiligiga ega qgistirma, 1ISO 22568-3 va ISO 22568-4 ga muvofiq EN
12568:2010 o‘rniga;

— xatoliklar go‘shildi (6.2.3.1);

— ilgari A llovasi Gibrid poyabzal umumiy matnga qo‘shildi (Jadval 2, 5.4.1.2);

— bilakni himoya qilish bo‘yicha ixtiyoriy talab tushuntirildi (6.2.6);

— “SC” tayoq qopqog‘i bo‘yicha ixtiyoriy talab qo‘shildi (6.2.8);

— suvni o‘tkazish va singdirish, “WRU” ramzi o‘chirilgan, “WPA” ramzi kiritilgan;

— tashqi taglikning "LG" Laddder grip (narvon ushlagich) bo‘yicha ixtiyoriy talab
go‘shildi (6.4.3);

— belgilash gayta ko‘rib chiqildi (Jadval 14 va 18);

— yangi ikki toifalar qo‘shildi, O6 va O7 (Jadval 17);

— eskirish sanasi hagida ma’lumot go‘shildi (8.5);

— A llovasi moslashtirilgan mehnat poyabzallari bo‘yicha talablar qo‘shildi;

— B llovasi poyabzalni kiyuvchi tomonidan baholash qo‘shildi;

— C llovasi Sirpanish garshiligi qo‘shildi;

— elektr izolyatsiyalovchi poyabzal uchun talab (EN 50321) o‘chirilgan.

Ushbu hujjat bo‘yicha fikr-mulohazalar yoki savollar foydalanuvchining milliy
standartlar ~ organiga  yuborilishi  kerak. ~ Ushbu organlarning to‘lig  ro‘yxatini
Www.is0.org/members.html saytida topish mumkin.
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O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Shaxsiy himoya vositalari. Professional poyabzal
CpencrBa uHauBHAYyaabHOM 3amuThI. [IpodeccnonanbHas 00yBb

Personal protective equipment — Occupational footwear

Amalga kiritish sanasi:12.10.2024-y.

1 Qo‘llanish doirasi

Ushbu hujjat umumiy magsadda foydalaniladigan kasbiy poyabzal uchun asosiy va
go‘shimcha (ixtiyoriy) talablarni belgilaydi. Masalan, mexanik xavflar, sirpanishga chidamlilik,
termal xavflar, ergonomik xususiyatlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, moslashtirilgan ichki
go‘shimchalar bilan jihozlangan kasbiy poyabzal, shaxsiylashtirilgan kasbiy poyabzal yoki
individual ishlab chigarilgan kasbiy poyabzal uchun talablarni ham belgilaydi. Ushbu standart
yugori ko‘rinuvchanlik xususiyatlarini gamrab olmaydi, chunki bu poyabzalni kiyim bilan
(masalan, shimlar poyabzalni yopib turadi) yoki ish joyi sharoitlari (masalan, axlogsizlik, loy)
bilan o‘zaro ta’sir giladi.

Maxsus xavflar kasbga oid boshqga standartlar bilan (masalan, o‘t o‘chiruvchilar uchun
poyabzal, elektr izolyatsiyalovchi poyabzal, zanjirli arra xavfidan himoya, kimyoviy moddalardan
va eritilgan metall sachrashidan himoya, mototsiklchilarni himoya gilish uchun poyabzal) gamrab
olinadi.

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi hujjatlar ushbu matnda shunday Kkeltirilganki, ularning ba’zi yoki barcha
mazmuni ushbu hujjatning talablarini tashkil etadi. Sana bilan keltirilgan havolalar uchun fagat
keltirilgan nashr amal giladi. Sana bilan keltirilmagan havolalar uchun keltirilgan hujjatning oxirgi
nashri (shu jumladan har ganday o‘zgartirishlar) go‘llaniladi:

ISO 20344:2021+Amd.1:2024, Shaxsiy himoya vositalari — Poyabzalni sinash usullari

EN 13832-3:2018, Kimyoviy moddalardan himoya qilish uchun poyabzal. 3-gism.
Kimyoviy moddalar bilan uzog muddatli aloga gilish uchun talablar

3 Atamalar va ta’riflar

Ushbu hujjatda quyidagi atamalar va ta’riflar qo‘llaniladi:

ISO va IEC quyidagi manzillarda standartlashtirishda foydalanish uchun terminologik
ma’lumotlar bazalarini ta’minlaydi:

ISO Onlayn ko‘rish platformasi: https://www.iso.org/obp

IEC Elektropediya: https://www.electropedia.org/

Izoh 1: Poyabzalning tarkibiy gismlari 1, 2 va 3-rasmlarda tasvirlangan.

I1zoh 2: Qo‘shimcha atamalar va ta’riflar ISO 19952[1] da keltirilgan.
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3.1 Kashiy poyabzal

Baxtsiz hodisalar natijasida kelib chigishi mumkin bo‘lgan jarohatlardan himoya gilish u-
chun xususiyatlarni oz ichiga olgan poyabzal.

3.2 Yugori gism

Poyabzalning oyoqgning barmoqlarini, yugori gismini, yonlarini va ixtiyoriy ravishda tovon
gismini yopuvchi gismi; u poyabzalning tashqi tagligiga biriktirilgan.

3.3 Charm

Xom teri yoki terining buzilmasdan ishlov berilgan turi.

3.3.1 Charm bo‘lagi

Qalin charmni bo‘laklash orgali olingan, ishlov berilgan xom terining pastki yoki o‘rta
gismi.

3.4 Kauchuk

Vulkanizatsiya gilinishi mumkin bo‘lgan elastik polimer material turi.

3.5 Polimer material

Katta molekulalar, odatda kimyoviy bog‘lanishlar orgali ulangan strukturaviy birliklardan
(monomerlardan) iborat.

Misol: Poliuretan (PU) yoki polivinilxlorid (PVC).

3.6 Ichki taglik

Odatda yuqori gismni biriktirish uchun poyabzalning tag gismida foydalaniladigan olin-
maydigan komponent.

3.7 Ichki go‘shimcha

Ichki taglikni to°lig gqoplaydigan olinadigan yoki olinmaydigan poyabzal komponenti.

3.7.1 Topiq tagligi

Ichki taglikning tovon gismini goplaydigan olinadigan yoki olinmaydigan komponent.

3.7.2 Oyoq gismi tagligi

Oyogning tabiiy shakli bo‘yicha ishlab chigilgan ichki go‘shimcha, holatni to‘g‘rilash
magsadiga ega bo‘lishi mumkin yoki bo‘Ilmasligi mumkin.

Izoh 1: "Olinmaydigan" deganda komponentni zarar bermasdan olib bo‘Imasligi tushuniladi.

Izoh 2: "Olinadigan" deganda komponentni olib tashlash mumkinligi, lekin fagat u oz joyida
bo‘lganda himoya xususiyatlari saglanib golishi nazarda tutiladi.

3.8 Ichki goplama

Poyabzalning ichki yuzasini gqoplaydigan material.

Izoh 1: Ichki gqoplama foydalanuvchining oyog'i bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloga giladi.

Izoh 2: Agar yuqori gism old gismini himoya elementi (burun gismi mustahkamlovchi) joylashgan
gismda ikkiga bo‘linsa yoki tashqgi material gismi yuqori gismga tikilgan bo‘lsa, himoya elementi ostidagi
material ichki qoplama sifatida ishlaydi.

3.9 Protrusion (tayoqcha)

Tashqi taglikning tashqi yuzasidan chigib turuvchi gism.

3.10 Tashqi taglik

Poyabzalni yer yuzasida kerakli tortishish va himoya bilan ta’minlash uchun mo‘ljallangan
eng tashqi gismi.

3.10.1 Qattiq tashqi taglik

30 N kuch ta’sirida 45° burchakdan kam egila oladigan tashqi taglik.

I1zoh: ISO 20344:2021, 8.5 bo‘yicha aniglanadi.

3.10.2 Ko‘p gatlamli tashqi taglik
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Ikki yoki undan ortiq material gatlamlaridan tashkil topgan, yuzani butunlay goplaydigan
taglik; galinligi 0,5 mm dan kam bo‘lgan qoplamalar gatlam hisoblanmaydi.

3.11 Teshilishdan himoya giluvchi element

Tashqi taglik yoki ichki taglik bilan birgalikda ishlatiladigan, teshilishdan himoya qilish
uchun mo‘ljallangan komponent.

3.12 Ishgalanishdan himoya giluvchi qoplamalar

Tashqgi burun sohasini ishgalanishdan himoya gilish uchun mo‘ljallangan chidamli materi-
allar yoki komponentlar.

3.13 Tovon sohasi

Tovon sohasida mustahkamlovchi elementlar mavjud bo‘lgan poyabzalning orga gismi.

3.14 Qisman o‘tkazuvchan poyabzal

Foydalanuvchi va yer o‘rtasida past elektr garshilikka ega bo‘lgan, statik elektrni yo‘qgotish
gobiliyatiga ega poyabzal.

3.15 Antistatik poyabzal

Foydalanuvchi va yer o‘rtasida ba’zi elektr garshilikni ta’minlaydigan, statik elektrni qis-
man yo‘qotish gobiliyatiga ega poyabzal.

3.16 Yonilg‘i moyi

Neftning alifatik uglevodorod tarkibiy gismi.

3.17 Moslashtirilgan kasbiy poyabzal

Barcha shaxsiylashtirilgan poyabzal va oyogning maxsus shartlariga moslashtirilgan po-
yabzal.

Izoh 1: Moslashtirilgan poyabzal dizayni foydalanuvchining o‘z anatomiyasiga mos ravishda,
shuningdek patologiyani o‘zgartirish, to‘g‘rilash, kompensatsiya qilish, davolash, oldini olish yoki yengil-
lashtirish uchun maxsus moslashuvlarni oz ichiga oladi (masalan, ortigcha vazn, gandli diabet, haddan
tashqari terlash, noto‘g‘ri joylashuv).

Izoh 2: Moslashtirilgan kasbiy poyabzalning bir necha turi mavjud:

1-tur: Moslashtirilgan ichki go‘shimchalar bilan jihozlangan poyabzal.

2-tur: O‘zgarish kiritilgan kasbiy poyabzal.

3-tur: Individual ishlab chigarilgan kasbiy poyabzal.

3.18 Gibrid poyabzal

| yoki Il sinfga Kiritib bo‘lmaydigan poyabzal.

Izoh: Gibrid poyabzalning ikki turi mavjud:

3.18.1 Gibrid “quyma” poyabzal: Vulkanizatsiyalangan kauchukdan yoki polimerik mate-
rialdan tayyorlangan oyoq gismi, odatda ichki gqoplama yo‘q.

3.18.2 Gibrid “montajlangan” poyabzal: Vulkanizatsiyalangan kauchukdan yoki polimerik
materialdan tayyorlangan oyoq gismi, alohida ishlab chiqgarilgan va keyinchalik klassik usulda
montaj gilingan.
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Kalit

yoqa

til

yugori - chorak

yuqori - taymer

yuqori - vamp

tashqi taglik - to‘piq
tashqi taglik - bel
tashqi taglik - old qismi
qopqoq

© 00 N o 0o B~ W N B

10
11
12
13
14
15
16
17

chorak astar

qarshi astar

vamp astar

teshilishga chidamli qo‘shimcha
taglik

insock / oyoq to‘shagi

taymer mustahkamlovchi
barmoqli qattiglashtiruvchi

1-rasm. Sinf va kasbiy poyabzallarning namunaviy gismlari
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Kalit

1 tulkichizig‘i 7  taglik / paypoq

2 yuqori - orga 8  taglik - tovon

3 tirgak yostig‘i 9 taglik - bel

4 yuqori - vamp 10 teshilishga chidamli qo‘shimcha
5  yuqgori - milya 11 taglik - old

6  Kesish belgisi

2-rasm. Sinf va ish poyafzalining namunaviy gismlari
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7

a) Umuman olganda, gibrid xavfsizlik poyabzali namunasi

b) Gibrid qgoliplangan (to‘liq goliplangan

pastki gism)
Kalit
1 yoga
2 il
3 ustki - charm yoki mato bo‘limi 10
4 ustki - golipli kauchuk yoki polimer gism 11
5  tashqi taglik - to‘piq 12
6  tashqi taglik - bel 13
7  tashqi taglik — old gismi

c) Gibrid qurilgan (alohida biriktirilgan
taglik birligi)

astar

oyoqli gismli astar

yoqali astar

teshilishga chidamli go‘shimcha
insock / oyoq to‘shagi

taglik

3-rasm. Gibrid kasbiy poyabzallarning namunaviy gismlari



0zMSt ISO 20347:2021+1-sonli O‘zgartirish:2024 (1ISO 20347:2021+Amd.1:2024, IDT)

4 Tasniflash va dizayn

Kasbiy poyabzal 1-jadvalga muvofiq tasniflanishi kerak. Poyabzal dizayni 4-rasmda
ko‘rsatilgan.

1-jadval - Kasbiy poyabzallarning tasnifi

Tasniflash Tavsif

I toifa Teri va boshga materiallardan tayyorlangan poyafzal, to‘liq rezina yoki to‘liq polimerli
poyabzallar bundan mustasno (1-rasmga garang)

Il toifa To‘lig polimer (ya’ni to‘lig goliplangan), shu jumladan to‘lig rezina (ya’ni to‘liq vulkani-
zatsiyalangan) oyoq kiyimlari (2-rasmga garang)

Gibrid poyabzal 3.18 ga garang (3-rasmga garang)

Model A - YARIM Model B - ETIKLAR  Model C - PAST ETI-

ASBORA KLAR
X
Model D - TIZZAGACHA ETIK Model E - BOOT
Kalit
x = Foydalanuvchiga moslashtirilishi mumkin bo‘lgan o‘zgaruvchan kengaytma.

Izoh: | va Il toifadagi kasbiy poyafzalning E modeli ustki gismini kengaytiradigan va etikning
balandligiga mos keladigan tarzda kesilishi mumkin bo‘lgan yupga, suv o‘tkazmaydigan material bilan
jihozlangan tizzagacha bo‘lgan etik (D modeli) bo‘lishi mumkin. Ushbu model gibrid poyabzal emas.

4-rasm. Kasbiy poyabzallarning namunaviy dizaynlari
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5 Kasbiy poyabzal uchun asosiy talablar

5.1 Umumiy
I, sinf 11 va gibrid poyafzal (ishlab chigarish usuliga garab) 2-jadvalda ko‘rsatilgan asosiy
talablarga javob berishi kerak. Maxsus tayyorlangan professional poyabzal (3.17) 2-jadval va A
ilovasida ko‘rsatilgan talablarga javob berishi kerak. Poyafzal o‘lchamlari 1ISO 20344:2021, B ilo-
vasida ko‘rsatilgan.

2-jadval - Kasbiy poyabzalga go‘yiladigan asosiy talablar

Tasniflash
Ushbu
Talab standartning gibrid
bandi Toifa | Toifa 11
o‘rnatilgan goliplangan
Yuqori gismining balandligi 522 X X
Dizayn To‘piq maydoni (dizayn A) 523 X X
'[l;;) piq maydoni (dizayn B, C, D, 523 X X X X
Qurilish samaradorligi: 5.3.1
- Qurilish 5311 X X
— Ustki/tashqi taglikning biri-
kish kuchi 2 X X
Oqishga chidamlilik 5.3.2 X
- Maxsqs erlgonomlk 533 X X X X
Butun oyoq ki- xususiyatlar
yimi Sirpanishga qarshilik
nei ¢ " . 534.1
smovd_an 0 tmag::%n (-0 belgisi) X X X X
NaLS bilan keramik plitkalar 5342
(belgisiz)
Zararsizlik 5.35 X X X X
Tikuv kuchi 5.3.6 X X
Suvga chidamlilik 6.2.5 X X
Umumiy 54.1 X X X X
Yugqori talablar qo‘llaniladigan
hududning balandligi (I sinf) S X
Yugqori talablar qo‘llaniladigan
hududning balandligi (gibrid) 2 X X
Qalinligi 54.2 X X X
Yugori Yirtilish kuchi 5.4.3 X X X
Kuchlanish xususiyatlari 544 X X X
Egiluvchan qarshilik 5.4.5 X X X
B_ug o t.kazuvchanllgl va koef- 546 X X X X
fitsienti
Gidrolizga qarshilik 5.4.7 X X
Mustahkamlik chegarasi 5.5.2 o o o
Astar (vamp)
Ishqalanishga qarshilik 5.5.3 0 0 0
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Tasniflash
Ushbu
Talab standartning gibrid
bandi Toifa | Toifa 11
o‘rnatilgan goliplangan
Chodirning bug 'o‘tkazuvchan-
ligi va koeffitsienti 23 ©
Kuchli 55.2 O O 0] ]
Astar Abrasion garshilik 5.5.3 ¢} ¢} 0 0
(chorak) Chodirning bug 'o‘tkazuvchan- 554 0
ligi va koeffitsienti "
Taglik/
paypoq/ N .
o‘rinqidli pay- 3-jadvalga ga X 0 X e}
g rang
pog/ Oyoq 0s
ti®
Til Yirtilish kuchi 5.6.2 o ) 0]
Dizayn 5.8.2 X X X X
Yirtilish kuchi 5.8.3 X X X X
Ishqalanishga qarshilik 5.84 X X X X
Ochiq taglik | Egiluvchan garshilik 5.85 X X X X
Gidrolizga qarshilik 5.8.6 X X X X
Qatlamlararo bog‘lanish kuchi
5.8.7 ] ] 0]

I1zoh 1. Muayyan mulkka talabning qo‘llanilishi X yoki O bilan ko‘rsatilgan.
X talab bajarilishi kerakligini bildiradi. Ba’zi hollarda, talab fagat tasnifdagi bitta materiallarga tegishli. Bu boshga materiallardan
foydalanishga to‘sqinlik giladi degani emas.

O agar tarkibiy gism mavjud bo°‘lsa, talab bajarilishi kerakligini anglatadi. The absence of X or O indicates that there is no require-
ment.

I1zoh 2 1l foifa va gibrid golipli poyabzal uchun odatda taglik mavjud emas. Biroqg, agar olinadigan insock ishlatilsa, 3-jadval qo‘lla-
niladi.

I1zoh 3 1l toifadagi poyafzal va gibrid qolipli poyabzal uchun goliplash jarayonidan oldingi oxirgi gismini qoplaydigan paypoqlar
astar hisoblanmaydi.

a Ikkisidan biri tanlanadi.

b Oyoq to‘shaklari paypoq kabi muomala gilinadi.

3-jadval. Tagliklar va/yoki astarlar/paketlar/paypog-o‘rindiglar uchun asosiy tal-

ablar
Bajarilishi kerak bo‘lgan talablar
Baholash kerak .
A Poyafzaln | Ichkarin-
Variantlar bo‘lgan komponent Qalinligi Suvni yutish/de- ying ing ishqal-
sorbsiyalash | . . L
5.7.1 573 ishqalani- anishi
o shi5.74.1| 5742
Ichki taglik yoq | Ochilmaydigan aypo X X X
yoki mavjud bo‘lsa, |Ppaypoq Paypod
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talablarga javob ber-
maydi
paypoq yo‘q/ taglik X X X
O‘rindigli paypoq o
mavjud O‘rindigli paypoq X
paypog va taglik
to‘liq paypoq, olin- | hirga X X
maydi
paypoq X
Taglik mavjud 5.7.2 gamuvofig | taglik X X X
to‘lig ichki taglik,
o!lnadlgan Vasuv | navnog X
o‘tkazuvchan
To‘liq paypoq, taglik X X X
gayta ko‘chma,
suv o‘tkazmaydi- paypoq X X
gan

X talab bajarilishi kerakligini bildiradi.
Izoh 1 Olinadigan paypoq uchun 8.3 ga garang.
I1zoh 2 Oyoq to‘shaklari paypoq kabi muomala gilinadi

5.2 Dizayn

5.2.1 Umumiy

Poyafzal 4-rasmda ko‘rsatilgan dizaynlardan biriga mos kelishi kerak.

5.2.2 Yuqori balandlik

ISO 20344:2021, 6.2 ga muvofiq o‘lchangan yuqori balandlik 4-jadvalda ko‘rsatilganidek
bo‘lishi kerak.

4-jadval - Yuqori gismning balandligi

S . Height
Oyoq kiyimining o‘lchami mrgn
Yevropalik Dizayn A Dizayn B Dizayn C DizaynDva E
36 va pastda <103 >103 >162 >255
37 va 38 <105 >105 >165 >260
39 va 40 <109 >109 >172 >270
41vad2 <113 >113 >178 >280
43 va 44 <117 >117 >185 >290
45 va yuqori <121 >121 >192 >300

5.3 Poyabzalning to‘liq holati

To‘piq maydoni poyabzalning umumiy uzunligining orqa qismi (10 + 2)% (yuqori va
taglik, 1SO 20344:2021 ga muvofiq sinov o°qgi bo‘ylab o‘lchanadi, 12-rasm) va 6-jadvalda ko‘rsa-
tilgan maksimal balandlik bilan belgilanadi. , Dizayn A.

10




0zMSt ISO 20347:2021+1-sonli O‘zgartirish:2024 (1ISO 20347:2021+Amd.1:2024, IDT)
AN

Kalit

1 balandlik

2 10 % uzunligidan

3 poyabzalning umumiy uzunligi

5-rasm - To*piq maydoni

Barcha I va II sinf poyabzallari uchun, “OB” himoya kategoriyasi bilan belgilangan va A
dizayndan tashqgari (17-jadvalga garang), tovon sohasi yopiq bo‘lishi kerak. Yuqori gismining
ushbu gismi tikuv joylari uchun bo‘lgan teshiklardan tashqgari boshga teshiklarni o‘z ichiga ol-
masligi kerak.

5.3 Poyabzalning umumiy holati

5.3.1 Konstruktsion ishlash

5.3.1.1 Konstruktsiya

Agar ichki taglik ishlatilsa, uni poyabzalni shikastlamasdan olib bo‘Imasligi kerak. Agar
ichki taglik bo‘Imasa, poyabzalga doimiy ravishda biriktirilgan insok/oyoq yostigchasi bo‘lishi
kerak, uni olib tashlash poyabzal yoki insok/oyoq yostigchasini shikastlaydi.

5.3.1.2 Yuqori gism/tashqi taglikning birikma mustahkamligi

Poyabzal ISO 20344:2021, 5.2 da tavsiflangan usulga muvofig sinovdan o‘tkazilishi kerak.
Birikma mustahkamligi 4,0 N/mm dan kam bo‘Ilmasligi kerak. Agar tashqi taglik yirtilgan bo‘lsa,
birikma mustahkamligi kamida 3,0 N/mm bo‘lishi kerak. Ushbu sinov mexanik birikma (masalan,
mix, vint yoki tikuvlar yordamida) bilan gilingan holda tatbiq etilmaydi.

5.3.2 Havo o‘tkazmaslik

ISO 20344:2021+Amd.1:2024, 5.7 bo‘yicha sinovdan o‘tkazilgandan so‘ng havo chiqgishi
kuzatilmasligi kerak. 11 sinf A dizaynli poyabzal uchun (ochig tovon sohasi va/yoki perforatsiyaga
ega bo‘lgan holda) ushbu talab tatbiq etilmaydi.

5.3.3 Maxsus ergonomik xususiyatlar

ISO 20344:2021, 5.1 bo‘yicha savolnoma to‘ldirilib, barcha javoblar ijobiy bo‘lsa, poy-
abzal ergonomik talablarga javob beradi deb hisoblanadi.

Agar poyabzal 1SO 20344:2021, 8.5 ga muvofiq gattiq deb tasniflangan bo‘lsa, unda ISO
20344:2021, 2-jadval, 4.3-savol tatbiq etilmaydi.

5.3.4 Sirpanishga garshilik

5.3.4.1 Umumiy

11
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Ushbu asosiy talab odatdagi tashqi taglikka ega bo‘lgan poyabzalga tatbiq etiladi.

Spayklar, metall mixlar yoki shunga o‘xshash elementlar o‘z ichiga olgan va maxsus ish
joylarida (yumshoq yer, masalan, qum, loy, o‘rmon xo‘jaligi yog‘ochlari va boshqalar) foyda-
lanish uchun mo‘ljallangan poyabzal uchun ushbu sinov tatbiq etilmaydi. Ushbu turdagi poyabzal
ushbu standartga muvofiq "@" belgisi bilan belgilanishi kerak ("sinovdan o‘tmagan” ma’nosida).

Izoh: Sirpanishga garshilik bo‘yicha qo*shimcha foydali ma’lumotlar C-ilovada keltirilgan.

5.3.4.2 Natriy lauril sulfat (NaLS) eritmasi bilan goplangan keramik plitada sirpanishga
garshilik

NaLS eritmasi bilan goplangan keramik plitada sirpanishga chidamli poyabzal 1SO
20344:2021, 5.14 bo‘yicha sinovdan o‘tkazilganda 5-jadval talablariga javob berishi kerak.

5-jadval - NaLS bilan keramik plitkali polda poyafzalga chidamli slip uchun qoidalar

Vaziyat sinovi Ishgalanish koeffitsienti
A holati (oldinga siljish) >0,31
B holati (oldingi slip) >0,36

5.3.5 Zararsizligi

Kasbiy poyabzal foydalanuvchining sog‘lig‘iga yoki gigiyenasiga salbiy ta’sir ko‘rsat-
masligi kerak. Kasbiy poyabzal matolar, charm, kauchuk yoki plastik kabi foydalanuvchining
sog‘lig‘i va gigiyenasiga zarar etkazmaydigan materiallardan tayyorlanishi kerak. Normal foyda-
lanish sharoitida ushbu materiallar toksik, kanserogen, mutagen, allergen, reproduktiv tizimga
zararli yoki boshga zararli moddalarni ajratmasligi yoki ajratishga olib keladigan darajada buzil-
masligi kerak.

ISO 20344:2021+Amd.1:2024, 6.9 bo‘yicha sinovdan o‘tkazilgan barcha charm gismlarn-
ing pH giymati kamida 3,2 bo‘lishi kerak. Agar pH giymati 4 dan past bo‘lsa, farg ragami 0,7 dan
kam bo‘lishi kerak.

ISO 20344:2021, 6.11 bo‘yicha sinovdan o‘tkazilgan barcha charm gismlarda xrom VI mi-
qdori 3,0 mg/kg dan oshmasligi kerak.

Izoh: Poyabzal va uning gismlaridagi xavfli moddalarga oid ma’lumotlar ISO/TR 16178[2] va Reg-
ulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) Annex 17[5] da mavjud.

5.3.6 Tikuvning mustahkamligi

A va B zonalarining materiali (6-rasmga garang) tikuv, payvandlash yoki boshga mos usul-
lar yordamida birlashtirilishi mumkin. 1SO 20344:2021, 5.25 bo‘yicha sinovdan o‘tkazilganda
bog‘lanish kamida 10 N/mm mustahkamlik talablariga javob berishi kerak.

5.4 Yugori gism

5.4.1 Umumiy

Poyabzalning yuqori gismida ishlatiladigan materiallar ularning turi va poyabzal turiga
garab baholanadi.

5.4.1.1 | sinf poyabzali uchun yuqori gism talablari tatbiq gilinadigan sohani aniglash

Yugori gism talablari tatbiq gilinadigan soha taglik ostidagi gorizontal yuzadan o‘Ichangan
balandlik bo‘yicha baholanadi (6-rasmdagi "H" o‘lchovi sifatida). Jadval 6 da belgilangan baland-
likdan pastda joylashgan yuqori gismining har ganday materiallari yuqori gism talablari (2-
jadvalga garang) bo‘yicha talablarni bajarishi kerak. 8-jadvalda ko‘rsatilgan balandlikdan pastda
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joylashgan har ganday materiallar yuqori talablarga javob berishi kerak (2-jadvalga garang), suv
bug‘ining o‘tkazuvchanligi (WVP) va suv bug‘ining o‘tkazuvchanlik koeffitsienti (WVC) bundan
mustasno (5.4.6 ga garang).

6-jadval - Balandligi, undan pastda yuqori talablar qo‘llaniladi

Oyoq kiyimining o‘lchami minimal balandlik
mm da

Yevropalik Dizayn A Dizayn B Dizayn C Diflzyg D
36 va pastda 44 64 113 172

37 va 38 46 66 115 175

39va40 48 68 119 182

41 va 42 50 70 123 188

43 va 44 52 72 127 195
45 va yuqori 53 73 131 202

Yuqori gismdagi barcha materiallar 5.4.2 dan 5.4.7 gacha bo‘lgan talablarni bajarishi
kerak.

Jadval 6 da berilgan balandliklardan yugorida poyabzalda mavjud bo‘lgan materiallar, astar
uchun yirtishga chidamlilik (5.5.2) va asinmaya chidamlilik (5.5.3) talablariga javob berishi kerak.
Agar charm material ishlatilgan bo‘lsa, ularning pH giymati va xrom VI miqgdori bo‘yicha tal-
ablarni (5.3.5) bajarishi kerak.

5.4.1.2 Gibrid poyabzali uchun yuqgori gism talablari tatbiq gilinadigan sohani aniglash

A zonasi H sifatida, ko‘rinadigan polimer (yoki kauchuk) gismining yugori gismining eng
past nuqtasi va zamin (6-rasmga garang) o‘rtasida o‘lchanadi va tuzilish uchun 6-jadvalda ko‘rsa-
tilgan giymatlarga mos keladigan minimal balandlikka ega bo‘lishi kerak. B. Yuqorida ko‘rsatil-
gan barcha materiallar kengaytmalari B zonasiga tegishli.

2
1 %
Kalit
1 yer
2 H, A maydonining eng past nugtasi va zamin
3 hudud A
4 hudud B

13
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6-rasm - ""H"" o¢Ichovi

5.4.2 Qalinligi
ISO 20344:2021, 6.1 ga muvofiq aniglanganda, yugori galinligi har ganday nugtadan kam
bo‘Imasligi va 7-jadvalga muvofiqg bo‘lishi kerak.

7-jadval. Yuqgori materialning minimal zichligi

Material turi Minimal gattiglik
mm
Kauchuk 1,5
Polimer material 1,0

5.4.3 Yirtilish kuchi
ISO 20344:2021, 6.3 ga muvofig aniglangan, yirtish kuchi 8-jadvalga muvofig bo‘lishi

kerak.

8-jadval. Yuqori gismning minimal yirtiq kuchi

to‘gimachilik

Material turi Minimal gattiglik
N
Teri 120
Qoplangan mato va 60

5.4.4 Siqilish xususiyatlari
ISO 20344:2021, 6.4 ga muvofiq aniglangan valentlik xususiyatlari 9-jadvalga muvofiq

bo‘lishi kerak.

9-jadval. Valentlik xususiyatlari

Mustahkamlik che- . 100% cho‘zilishda Tanaffus paytida
. Buzuvchi kuch o
Material turi garasi modul cho¢zilish
N/mm? N N/mm? %
Teri bo‘linishi >15 — — _
Kauchuk — >180 — _
Polimer material — — >1,0 >250

5.4.5 Bukish garshiligi
ISO 20344:2021, 6.5 ga muvofiq sinovdan o‘tkazilganda, egilish kuchi 10-jadvalga mu-
vofig bo‘lishi kerak. Teshiklar va yoriglar kabi shikastlar yalang‘och ko‘zga ko‘rinmasligi kerak.

14
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10-jadval. Egiluvchan garshilik

Material turi Minimal gattiglik
Kauchuk 125 000 moslashuvchan tsikldan oldin yori-
lish yo‘q
Polimer material 150 000 moslashuvchan tsikldan oldin yori-
lish yo‘q

5.4.6 O‘tkazuvchanlik va suv bug‘ining o‘tkazuvchanlik koeffitsienti

Poyafzal quyidagi mezonlardan biriga javob berishi kerak:

- Yugori gismning suv bug‘ini o‘tkazuvchanligi

ISO 20344:2021+Amd.1:2024, 6.6, 6.7 va 6.8 ga muvofiq sinovdan o‘tkazilganda, yuqori
gism materiallarining suv bug‘ini o‘tkazuvchanligi kamida 0,8 mg/(sm?-soat), suv bug‘i koef-
fitsiyenti esa kamida 15 mg/sm? bo‘lishi kerak. ISO 20344:2021+Amd.1:2024, 6.2.3 bo‘yicha
o‘lchanganida, suv bug‘ini o‘tkazmaydigan materiallarning maksimal maydoni 10 % bo‘lishi
gabul gilinadi.

— Agar yugori gismda 1SO 20344:2021+Amd.1:2024, 6.2.3 bo‘yicha o‘lchanganda suv
bug‘ini o‘tkazmaydigan materiallar 25 % gacha bo‘lsa, qolgan barcha materiallar suv bug‘ini
kamida 2,0 mg/(sm?-soat) o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lishi kerak.

5.4.7 Gidrolizga chidamlilik

ISO 20344:2021, 6.10 ga muvofiq sinovdan o‘tkazilgan poliuretan yugori gismlarda 150
000 egilish siklidangacha hech ganday yoriglar paydo bo‘Imasligi kerak.

5.5 Astar

5.5.1 Umumiy

Ushbu talablar I sinf poyabzali uchun qgo‘llaniladi. Il sinf va gibrid poyabzalga (3.18) oid
talablar ularning turiga garab go‘llaniladi (2-jadvalga garang).

5.5.2 Yirtishga chidamlilik

ISO 20344:2021, 6.3 bo‘yicha aniglanganida, astarning yirtilish kuchi 11-jadval talablarga
muvofiq bo‘lishi kerak.

11-jadval. Astarning minimal kuchlanish kuchi

Material turi Minimal gattiglik
N
Teri 30

Qoplangan mato va

to*gimachilik 15

5.5.3 Ishqalanishga chidamlilik
ISO 20344:2021, 6.12 ga muvofiq sinovdan o‘tkazilganda, astar quyidagi sikllar bajaril-
gunga gadar hech ganday teshiklar paydo gilmasligi kerak:
Vamp va kvartal astari uchun:
- Qurug sharoitda 25 600 sikl;
- Nam sharoitda 12 800 sikl.
Tovon sohasida ishlatiladigan astar uchun (5.2.3):
- Quruq sharoitda 51 200 sikl;
15
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- Nam sharoitda 25 600 sikl.

Agar kvartal astari va tovon sohasidagi astar bir xil materialdan bo‘lsa, tovon sohasidagi
astar talablari qo‘llaniladi.

5.5.4 Bug‘ o‘tkazuvchanligi (WVP) va koeffitsient (WVC)

ISO 20344:2021, 6.6, 6.7 va 6.8 ga muvofiq sinovdan o‘tkazilganda, suv bug‘ini
o‘tkazuvchanlik 2,0 mg/(sm?-soat) dan kam bo‘Ilmasligi va suv bug‘i koeffitsiyenti 20 mg/sm? dan
kam bo‘Imasligi kerak.

Sinov talab gilinmaydi, agar astar materiali fagat tovon sohasida (5.2.3) mavjud bo‘lsa.
Agar astar materiali fagat tovon sohasida mavjud bo‘lsa, sinov talab etilmaydi (5.2.3). Agar
gattiglashtiruvchi yo*q bo‘lsa yoki qgattiglashtiruvchi teshilgan bo‘lsa, material WVP va WVC ga
ham mos kelishi kerak.

Qoplamasiz gattiglashtiruvchilarni sinovdan o‘tkazish talabi mavjud emas.

5.6 Til

5.6.1 Umumiy

Agar tilning materiali yoki uning galinligi, yoki ikkalasi yuqgori gism materialidan farq
gilsa, u holda til sinovdan o‘tkazilishi kerak.

5.6.2 Yirtishga chidamlilik

ISO 20344:2021, 6.3 bo‘yicha aniglanganida, tilning yirtilish kuchi 12-jadval talablarga
muvofiq bo‘lishi kerak.

12-jadval. Tilning minimal yirtiq kuchi

Material turi Minimal gattiglik
N
Teri 36

Qoplangan mato va

to*gimachilik 18

5.7 Tagi, ichki taglik va ichki go‘shimcha

5.7.1 Qalinlik

ISO 20344:2021, 7.1 ga muvofiq o‘lchanganida, ichki taglik, ichki qo‘shimcha yoki ularn-
ing kombinatsiyasi (3-jadvalga garang) galinligi 2,0 mm dan kam bo‘Imasligi kerak.

5.7.2 Suv o‘tkazuvchanligi

ISO 20344:2021, 7.2 bo‘yicha sinovdan o‘tkazilganda, ichki qo‘shimcha suvni 60 soniyada
yoki undan kam vaqtda o‘tkazsa, suv o‘tkazuvchan hisoblanadi.

5.7.3 Suvni yutish va chigarish

ISO 20344:2021, 7.2 ga muvofiq sinov gilinganda, ichki taglik yoki ichki go‘shimchaning
suvni yutish darajasi 70 mg/sm? dan kam bo‘Imasligi va yutilgan suvning 80 % dan kam bo‘Imagan
gismi chiqgarilishi kerak.

Agar ichki taglik astar bilan goplangan bo‘lsa, sinov gismi ikkalasidan ham, astardan ham,
ichki taglikdan